Logitech Tap IP 2

Netzwerkfdhiger Touch-Controller der ndchsten Generation fiir KonferenzrGume

Mit Tap IP 2 kénnen Sie zukinftige Konferenzen im ® Einmal Tippen, jeden Raum nutzen:
Handumdrehen starten. Dieser netzwerkféhige Controller Starten Sie Konferenzen schneller dank einer
fur Konferenzraume ist leistungsféhiger und intelligenter benutzerfreundlichen Oberflache, die lhnen in
und erméglicht lhnen einen schnelleren Konferenzstart. allen Ihren Konferenzrgumen eine einheitliche
Er bietet Ihrem Team eine benutzerfreundliche Konferenzsteuerung ermdglicht.

Oberfléche fur alle Arten von Raumkonfigurationen. Tap

® Wadhlen Sie lhre Plattform aus: Starten und steuern
IP 2 wurde fur eine schnelle Einrichtung und einfache

Sie Konferenzen ganz einfach mit Microsoft Teams,

Verwaltung konzipiert, ist auf die Zusammenarbeit mit Zoom oder Google Meet.
lhrer bevorzugten Konferenzplattform ausgelegt und . o
rundet das erstklassige Logitech Konferenzraumerlebnis ® Verkabelung leicht gemach.t. Far die ) )
erfekt ab Stromversorgung und Datendbertragung ist nur ein
P ' einziges CAT-Kabel anzuschlieBen.
Google Meet ME Microsoft e Flexible Montage: Dank flexibler Montageoptionen
9 BN Teams geop

kann er fast Uberall im Raum montiert werden.

® Einfache Verwaltung: Verwalten Sie den Tap IP
2 ganz einfach zusammen mit lhrem Logitech

IOOiteCh® Raumsystem.
A4



LOGITECH TAPIP 2

Einmal Tippen, jeder Raum

Starten Sie Konferenzen mit einem reaktionsschnellen
10,1"-Touch-Display, das sich automatisch einschaltet,
sobald Personen den Raum betreten. Steuern Sie die
Konferenz Uber eine benutzerfreundliche Oberflache, die
Ihnen einen einfachen Zugriff auf Funktionen wie das Teilen
von Inhalten, Stummschalten sowie Ein- und Ausschalten
der Kamera bietet.

Verkabelung leicht gemacht

Fur die Stromversorgung und
DatenUbertragung ist nur ein

einziges CAT-Kabel anzuschlieBen,
wodurch es einfach ist, das Gerat
Uberall im Raum zu installieren.
Integrierte Zugentlastungs- und
Haltevorrichtungen sichern das Kabel
vollsténdig innerhalb seines Gehd&uses
und gewdhrleisten, dass der Stecker
fest sitzt und nicht im Weg ist.

]
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Flexible Montage:

Befestigen Sie Tap IP 2 nahezu Uberall
im Raum mit einer Tischhalterung”

fur eine flache Platzierung, einer
Gelenkhalterung” fur einen erhéhten
Blickwinkel oder einer Wandhalterung’,
um in kleineren Rdumen Platz auf
dem Tisch zu sparen. Er ist kompatibel
mit vorhandenen Tap- und Tap IP-
Halterungen, sodass Sie vorhandene
Halterungen bei einem Umstieg auf

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Wadhlen Sie lhre Plattform aus

Bieten Sie ein erstklassiges Konferenzerlebnis in Raumen
jeder Art und GroBe. Tap IP 2 ist kompatibel mit Microsoft
Teams-Raumen mit Android, Zoom Rooms und Google
Meet Rooms.

Einfache Verwaltung

Verwalten Sie Tap IP 2 ganz

einfach zusammen mit lhrem

Logitech Raumsystem mithilfe von
Logitech Sync, der leistungsstarken
Fernverwaltungssoftware von Logitech.
Mit Logitech Sync kénnen Sie Geréte
schnell von jedem Ort aus konfigurieren
und so eine nahtlose Einrichtung und
Steuerung gewdhrleisten, egal wo Sie
sich befinden.

Tap IP 2 weiter nutzen kénnen.

"Halterungen sind separat erhdltlich.
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logitech

Tap IP 2 Touch-Controller

Anleitung

Héhe 56,1 mm
Breite 246,2 mm
Tiefe 171,3 mm
Gewicht Tkg

Kompatibilitat

Logitech Tap IP ist kompatibel als
Touch-Controller fur Videokonferenz-
Dienstleistungen, darunter:
Microsoft Teams unter Android

® Zoom Rooms

o Google Meet

Die neuesten Informationen zur
Zertifizierung und Kompatibilitat
finden Sie unter www.logitech.com/
support/tapip2compatibility.

Betriebssys- Logitech CollabOS
em
Gerateverwal- .
tung Logitech Sync
PIR- und Radar-Bewegungssensoren,
Sensoren Beschleunigungsmesser,
Umgebungslicht
10,1" (256,54 mm) Diagonale
GréBe Ianane Switching (IPS) A
Entspiegeltes LCD-Panel mit LED-
Hintergrundbeleuchtung
Auflésung 1920 x 1200

Touchfunktion

Kapazitiv, 10-Punkt-Multi-Touch

Helligkeit 380 nits

Kontrast 1500:1

Anti-

Fingerprint- Oleophobe Beschichtung

Beschichtung:

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Lautsprecher
- Frequenzbe- Ultraschall (19,5-21,5 kHz)
reich
Audio
Lautsprecher
- Klangtreiber- 12 x17 mm
groBe
Ethernet: 10/100 Mbit/s
Anschliisse WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax

und Bluetooth 5.0
Schnittstellen 100 mm x 100 mm VESA FDMI
Integriertes Kabelhalterungs- und Zugentlastungssystem

Power over Ethernet (PoE), IEEE 802.3af
Typ 1, Gerat der Klasse 3

“Erfordert ein PoE-f&higes Netzwerk
oder einen PoE-Injektor und Ethernet-
Kabel (nicht enthalten)

Netzteil

Elektronik und Betriebstempe-

Umwelt ratur 0 bis 40 °C
Lagertempe- -40 bis 70 °C
ratur
Ilzuftfeuchtig— 10 bis 95 %

eit
Dateibasierte
Festplattenver- AES-128

schlisselung

Datenver-

- . Symmetrische Tasten, PKI
schltsselung:

Geréteidentitét Geschutzt durch Integritdtsnachweis

Sicherheit fur Gerdte
Schlisselschutz Arm TrustZone, RPMP
Gerdtesiche- Kensington-Schloss
rung
Basiert auf J
MDEP °
Standard: Zwei Jahre eingeschrankte Hardwaregarantie
inklusive
Garantie Verléngerung: Zusatzliche einjéhrige und dreijahrige

Garantieverldngerungen sind zum Zeitpunkt des Kaufs
der Hardware verfugbar. Informationen zur Verfligbarkeit
erhalten Sie bei Ihrem Handler.

Blickwinkel 80° (oben/unten/links/rechts)
l/i\grr:kelposi— 140
Teilenummern
Grafit Offwhite
952-000289 952-000292
952-000290 952-000293
952-000291 952-000294

logitech.com/TaplP2

Wenden Sie sich an lhren Vertriebspartner

oder kontaktieren Sie uns unter
www.logitech.com/business

Logitech Americas
3930 North First Street
San Jose, CA 95134, USA

Logitech Europe S.A.

EPFL - Quartier de I'lnnovation
Daniel Borel Innovation Center
CH-1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel. 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230
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