
Logi Dock Flex ist eine Managed-
Dockingstation, die besseres 
Hot Desking für Mitarbeiter 
ermöglicht und mehr Optionen 
bietet, gemeinsam genutzte 
Schreibtische über mehrere 
Standorte hinweg zu verwalten.

Logi Dock Flex bietet Mitarbeitern Hot Desking, das sich individuell 
anpassen lässt. Da keine Schulung oder Einrichtung erforderlich ist, 
müssen sie nur einen Laptop anschließen, um direkt loszulegen.

Dank der vielseitig einsetzbaren Managed-Dockingstation ist Hot 
Desking ein Kinderspiel. Die übersichtliche Kabelführung verhindert ein 
Durcheinander auf dem Schreibtisch. Der automatische Check-in über 
ein einziges Kabel liefert genaue Daten zur Schreibtischnutzung und 
ermöglicht dadurch eine bessere Raumplanung. 

Logi Dock Flex kann von überall aus mit Logitech Sync oder anderen 
kompatiblen Plattformen wie Zoom oder Microsoft bereitgestellt und 
überwacht werden.

DATENBLATT

LOGI DOCK FLEX



PRODUKTFUNKTIONEN

VERSTEHEN UND OPTIMIEREN SIE IHREN ARBEITSPLATZ

MIT MEHREREN BUCHUNGSANBIETERN KOMPATIBEL

SCHREIBTISCHVERFÜGBARKEIT AUF EINEN BLICK

Logi Dock Flex lässt sich leicht in Microsoft Teams, Zoom Workspace 
Reservation oder den eigenen Schreibtischbuchungsservice von 
Logitech integrieren und darin verwalten, um eine einfache und 
einheitliche Benutzererfahrung zu gewährleisten.

Mitarbeiter müssen 
nicht mehr rätseln, 
welcher Schreibtisch frei, 
belegt oder reserviert 
ist. Der Bildschirm zeigt 
den Schreibtischstatus 
deutlich auf einen  
Blick an.

Mit Logi Dock Flex können Sie Bereiche für Hot Desking ganz einfach verwalten, 
stets auf dem neuesten Stand halten und Informationen zur Nutzung erfassen.

LOGI DOCK FLEX

Automatischer Check-in
Mitarbeitern ist es möglich, ihre 
Schreibtischbuchungen ganz leicht 
einzusehen, indem sie einfach 
ihren Laptop anschließen. Dadurch 
erhalten sie außerdem Zugriff auf alle 
Peripheriegeräte am Schreibtisch.*

Präzise Daten erfassen
Logi Dock Flex zeichnet auf, wann 
Mitarbeiter das Gerät anschließen, 
sodass Sie die Büronutzung 
genau verfolgen und eine bessere 
Raumplanung umsetzen können.*

Geräte verbunden und 
betriebsbereit halten
Lassen Sie sich sofort 
benachrichtigen, wenn die 
Verbindung zu einem Peripheriegerät 
unterbrochen wird, damit Sie 
Probleme schnell beheben können.*

* Der Support variiert je nach Buchungsanbieter. Auf unserer Kompatibilitätsseite finden Sie die neuesten Informationen.

https://www.logitech.com/de-de/change-location.html?/support/logi-dock-flex-compatibility.html


PRODUKTFUNKTIONEN

ÜBERSICHTLICHE, SICHERE UND ZUVERLÄSSIGE KABELFÜHRUNG

ERMÖGLICHEN SIE INDIVIDUELLES HOT DESKING 

Die intelligente Kabelführung sorgt dafür, dass Mitarbeiter jeden Tag in Verbindung bleiben. Mit den 
verriegelten Kabeln stellen Sie sicher, dass Schreibtisch-Peripheriegeräte nicht verloren gehen oder vom 

Stromnetz getrennt werden. Sollte das dennoch passieren, warnt Logi Dock Flex Sie automatisch und sofort.*

Logi Dock Flex bietet hybriden Mitarbeitern ein unkompliziertes und personalisiertes Erlebnis.

LOGI DOCK FLEX

An Anrufen teilnehmen und anstehende 
Veranstaltungen anzeigen
Verbinden Sie Kalender, um anstehende 
Meetings anzuzeigen, und nehmen 
Sie direkt über das Dock mit nur einer 
Berührung daran teil.*

Abwesenheitsnotizen
Mitarbeiter müssen sich keine Sorgen 
darum machen, ihren Sitzplatz zu verlieren. 
Logi Dock Flex zeigt deutlich an, dass der 
Schreibtisch reserviert ist, auch wenn der 
Computer ausgesteckt ist.*

Personalisierte Hintergründe wählen
Für eine individuelle Note können 
Mitarbeiter eigene Hintergrundfotos 
auswählen.*

* Der Support variiert je nach Buchungsanbieter. Auf unserer Kompatibilitätsseite finden Sie die neuesten Informationen.

* Die Unterstützung der Funktionen variiert je nach Buchungsanbieter. Auf unserer Kompatibilitätsseite finden Sie die neuesten Informationen.

Ein/Aus-Schalter/Reset-Taste

Stromversorgung

Kabelfixierungsschlüssel

Kabelfixierung Kabelfixierung
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USB-C 
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100 W HDMI
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(USB 3.1)

USB-A (USB 3.1)

https://prosupport.logi.com/hc/articles/4406054088343
https://www.logitech.com/de-de/change-location.html?/support/logi-dock-flex-compatibility.html
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© 2023 Logitech. Logitech, Logi und deren Logos sind Marken oder eingetragene Marken 
von Logitech Europe S.A. und/oder deren Tochtergesellschaften in den USA und anderen 
Ländern.

Microsoft Teams und Windows sind Marken der Microsoft Corporation. Zoom ist eine 
Marke von Zoom Video Communications, Inc. macOS ist eine Marke von Apple Inc. USB-C 
ist eine Marke des USB Implementers Forum. Alle anderen Marken von Drittanbietern sind 
Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
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Wenden Sie sich an Ihren Händler  
oder wenden Sie sich an uns unter 
logitech.com/vcsales

logitech.com/logidockflex

Logitech Americas
3930 North First St
San Jose, CA 95134 USA

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l’Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tel: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

LOGI DOCK FLEX

TECHNISCHE DATEN

KOMPATIBILITÄT
Für Updates über die neuesten 
Zertifizierungen und Kompatibilität besuchen 
Sie www.logitech.com/support/logi-dock-
flex-compatibility.

ANSCHLÜSSE

Vorderseite (benutzerseitig)
2 x USB-C (2 x 7,5 W)
1 x USB-A (7,5 W)

Rückseite (IT-verwaltet)
1 x USB-C (7,5 W)
2 x USB-A (2 x 7,5 W)
1 x HDMI v. 2.0 (unterstützt bis zu 4K, d. h. 
3840 x 2160 bei 60 Hz HDR)
1 x DisplayPort 1.4 (unterstützt bis zu 4K, d. h. 
3840 x 2160 bei 60 Hz HDR)
1 x RJ45-Ethernet 10/100/1000
Gleichstromanschluss
1 x USB-C-Laptopanschluss, Aufladen mit bis 
zu 100 Watt

 

GERÄTEANSCHLÜSSE UND 
SCHNITTSTELLEN
Ethernet: 10/100 Mbit/s (gemeinsam über 
internen Ethernet-Switch mit zwei Anschlüssen)
WLAN: 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth 5.0 (inaktiv, reserviert für künftige 
Nutzung) 
Umgebungslichtsensor

Bildschirm 
 
Größe: 8" (203 mm) diagonal
IPS (In-Plane Switching)
LCD-Panel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung: 1280 x 800 Auflösung
Touch: Kapazitiv, 5-Punkt-Multi-Touch
Helligkeit: 300 nits
Kontrast: 800:1
Anti-Fingerabdruck: Oleophobe Beschichtung
Betrachtungswinkel: 85 Grad (O/U/L/R)
Positionswinkel: 60 Grad

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN
Managed-Dockingstation
Erweiterte Kabelfixierung und Sicherheit
Slot für Kensington-Schloss

Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur: 0 bis 40°C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 10 bis 90 %
Lagertemperatur: -40 bis 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 0 bis 95 %

Sicherheit
Festplattenverschlüsselung:  
AES-128
Datenverschlüsselung:  
Symmetrisch, PKI
Geräteidentität:  
Geschützt durch Integritätsnachweis  
für Geräte
Schlüsselschutz:  
Arm TrustZone, RPMP
Gerätesicherheit:  
Kensington-Schloss 

TEILENUMMER

939-002180

ABMESSUNGEN SYSTEMVORAUSSETZUNGEN PACKUNGSINHALT GARANTIE-INFORMATIONEN

Höhe x Breite x Tiefe gesamt
141 x 201 x 176 mm
Gewicht: 1,0 kg

Windows® 11, Windows 10
macOS: die zwei neuesten 
Versionen
Freier USB-C-Anschluss* 
Netzbetrieb
Neueste Version von Logitech 
CollabOS
* Für USB-C-Funktionen müssen Notebooks 
USB Power Delivery 2.0 oder höher (für eine 
Leistungsabgabe von bis zu 100 W), USB 3.1 
Gen 2 oder höher (für die Datenübertragung) 
und den DisplayPort-Alt-Modus  
(für die Videoausgabe) unterstützen.

Verwaltete Dockingstation
Netzteil und AC-Netzkabel 
(regional)
1,5 m langes USB-C-Kabel und 
magnetisches Dock
Netzteilhalterung

2 Jahre eingeschränkte 
Hardwaregarantie 
(1 Jahr oder 3 Jahre 
Garantieverlängerung beim  
Kauf erhältlich)*  
* Nicht an allen Standorten verfügbar. 
Wenden Sie sich bezüglich der  
Verfügbarkeit an uns.


