 AVAILABLE

Campus X - 2F - Room 4

Available all day

logitech
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DATENBLATT

LOGITECH TAP SCHEDULER

Mit dem Tap Scheduler buchen
Sie einfach und problemlos

den richtigen Konferenzraum.
Dieses spezielle Planungspanel
ldsst sich mit Microsoft Teams,
Zoom Rooms, Robin und Meetio
integrieren, um Verflgbarkeiten
aus der Ferne anzuzeigen

und Uber Meetingdetails zu
informieren.

PLANUNGSPANEL FUR KONFERENZRAUME

Nutzen Sie Ihre Konferenzréume bestmaoglich, indem Sie die Mitarbeiter
dabei unterstltzen, den richtigen Raum zu finden -sei es durch das
Uberprt’.‘lfen von Raumdetails, um sicherzustellen, dass es der richtige
Ort ist oder durch die Buchung eines Raums flr spontane oder
geplante Meetings.

Mit einem groBen Bildschirm und einem Ubersichtlichen, unauffélligen
Profil wurde Tap Scheduler fir eine einfache Anzeige und Nutzung
entwickelt. Tap Scheduler kann mit Halterungen fur Glas, Wande und
Pfosten problemlos auBerhalb jedes Raumes angebracht werden.

Das integrierte Kabelmanagement sorgt fur ein ordentliches und
professionelles Aussehen. Tap Scheduler bietet zuverlassige Leistungen
mit Komponenten, die fir eine lange Lebensdauer entwickelt wurden.



WIE TAP SCHEDULER FUNKTIONIERT LOGITECH TAP SCHEDULER

WAHLEN SIE IHRE PLATTFORM

Tap Scheduler kann einfach als Microsoft Teams Panel, als Zoom Rooms Scheduling Display und mit anderen fihrenden
Raumplanungslésungen konfiguriert werden. Platzieren Sie Tap Scheduler auBerhalb jedes Konferenzraums, um an
jedem Einsatzort eine einheitliche Routine zu generieren.

B¥ Microsoft ZOOM :8:Robin ~'APPSPACE Mmeetio

Verfligbarkeit aus der Ferne Details aus der Ndhe
Finden Sie anhand der griinen oder roten LED-Leuchten, Sehen Sie sich auf einem groBen 10,1-Zoll-Bildschirm
die die Verfugbarkeit aus der Ferne anzeigen, schnell einen Meetingdetails an, buchen Sie RGume und planen Sie

freien Raum. Meetings.



FUNKTIONEN & VORTEILE LOGITECH TAP SCHEDULER

SAUBERES UND EINFACHES MONTIEREN

Leichte Montage mit den mitgelieferten
Halterungen

FUr einen schnellen Einsatz platzieren

Sie Tap Scheduler mit den mitgelieferten
Halterungen fur Glas, Wande und Pfosten
auBerhalb jedes Raumes.

Nach oben

Versteckte Verkabelung fiir ein
_____ il — — — — — ordentliches Setup

Nach rechts Mehrere Routing-Optionen verstecken die
Kabel fur eine ordentliche und professionelle
Installation.

Nach links

Nach unten
Anzeige der Routing-Optionen fiir
die Wandmontage

Winkelhalterung fiir mehr Anzeigemdglichkeiten
Die Winkelhalterung fir Tap Scheduler ist

ein optionales Zubehdr, das sich ideal fur

die Platzierung in geringerer Hohe oder far

schrége Betrachtungswinkel eignet. Durch die
Winkelhalterung wird das Gerd&t um 14° angewinkelt,
sodass die Teilnehmer den Belegungsplan des
Konferenzraums leichter lesen kénnen.




FUNKTIONEN & VORTEILE

LOGITECH TAP SCHEDULER

SPEZIELLES PLANUNGSPANEL

10,1-Zoll-Touchscreen: Lesen Sie auf dem
groBRen und reaktionsschnellen Touchscreen
ganz einfach Details und buchen Sie einen

Raum.

Anti-Fingerabdruck: Die oleophobe
Beschichtung verhindert Fingerabdruckspuren
fdr eine bessere Lesbarkeit.

Langlebiges Design: Die Komponenten
sind so gebaut, dass sie lange halten. Der
Bildschirm ist abgedichtet, sodass das
Gerdt geschitzt ist und auch regelmdaBig
gereinigt werden kann.

Verfligbarkeitsanzeige: Grine oder rote
Statusleuchten zeigen die Verflgbarkeit
aus der Ferne an, ohne von der Umgebung
abzulenken.

Flacher Winkel fir leichtere Lesbarkeit:
Tap Scheduler wird flach an der Wand
angebracht, um die Lesbarkeit aus
verschiedenen Blickwinkeln sicherzustellen.

Anbringung mit flachem Profil: Tap
Scheduler wird ohne Versatz flach an der
Wand angebracht, was ein schlankes und
unauffélliges Aussehen ermdéglicht.



TECHNISCHE DATEN

LOGITECH TAP SCHEDULER

Abmessungen (Hohe x Breite x Tiefe gesamt):

Nur das Gerat

165 x 246,2 x 28,5 mm
0,7 kg

An der Oberfldche montiert
165 x 246,2 x 31,4 mm

Mit Pfosten montiert
165 x292,6 x 44,5 mm

STROMANSCHLUSS & KABEL

Power over Ethernet (PoE), IEEE 802.3af Typ 1, Klasse

3 Gerdt

* erfordert ein PoE-fahiges Netzwerk oder einen PoE-

Injektor und Ethernet-Kabel (nicht enthalten)

GERATEVERWALTUNG

Uberwachen und verwalten Sie mit der
Fernmanagement-Software Logitech Sync die
Plattformen Microsoft Teams Admin Center und
Zoom Device Management.

NACHHALTIGKEIT

Kunststoff in der Variante ,Grafit”: 54 % recyceltes

Material
Zertifiziert CO2-neutral

Papierverpackung
Fsc Mit FSC™

Zertifizierung

54 %

reycied | 54 Y%o

Plastic | recyceltes
Material*

P assan

Zertifiziert
CO2-neutral

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Touchscreen

GroBe: 10,1 Zoll Diagonale

Displaytyp: IPS (In-Plane Switching)
LCD-Panel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Aufidsung: 1280 x 800

Blickwinkel: 85° (oben/unten/links/rechts)
Kapazitiv, 10-Punkt-Multi-Touch

Helligkeit: 400 nits

Kontrast: 1000:1

Anti-Fingerabdruck: Oleophobe Beschichtung
Winkelposition: 0 Grad (flache Anbringung an der
Oberflache)

ANSCHLUSSE & SCHNITTSTELLEN

Ethernet:10/100mbps

WLAN: 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth 5.0 (inaktiv, reserviert fur kiinftige
Nutzung)

KOMPATIBILITAT & ZERTIFIZIERUNGEN

Logitech Tap Scheduler ist zertifiziert
fur oder kompatibel mit fihrenden
Raumplanungslésungen als:

Microsoft Teams Panel

Zoom Rooms Scheduling Display

Meetio Planungspanel

Robin Planungspanel

Appspace Konferenzraum Display
Fur Informationen Uber die neuesten
Zertifizierungen und Kompatibilitat besuchen
Sie www.logitech.com/support/tapscheduler-
compatibility.
Auch mit der Fernverwaltungsplattform Logitech
Sync kompatibel.

GARANTIE

Schaffen Sie sich ein beruhigendes Gefuhl in Bezug auf den typischen Wertverlust- und
Austauschzyklus der meisten Ausstattung fur Konferenzrdume und kaufen Sie eine
Garantieverléngerung, die die enthaltene 2-Jahre-Standardgarantie um 1 oder 3 Jahre verléngert.”

StandardmdéBige 2-jdhrige eingeschrankte Hardwaregarantie

“Nicht an allen Standorten verfligbar. Wenden Sie sich beztiglich der Verfigbarkeit an uns.

Allgemeine technische Daten

Sensoren: Akzelerometer, Umgebungslicht
Montage-Schema: 100 mm x 100 mm
VESA FDMI

Kabelabgange: horizontal/vertikal / mittig

PAKETINHALT

Logitech Tap Scheduler

Halterung fur verschiedene OberfiGchen
(Glas/Trockenmauer)

Zubehor fur Eckmontage

Halterung fir Pfostenmontage

Material fur die Wandmontage
Bedienungsanleitung

UMGEBUNG

Betriebstemperatur: 0 bis 40°C
Lagertemperatur: -40 bis 70 °C
Luftfeuchtigkeit: 10 bis 95 %

SICHERHEIT

Vollsténdige Festplattenverschlisselung:
AES-128

Datenverschltsselung: Symmetrisch, PKI
Gerdte-ID: Geschutzt durch
Integritdtsnachweis fur Gerate
SchlUsselschutz: Arm TrustZone, RPMP

TEILENUMMERN

Logitech Tap Scheduler in Graphit
952-000091

Logitech Tap Scheduler in weil3
952-000094

logitech

www.logitech.com/TapScheduler

Wenden Sie sich an lhren Handler
oder kontaktieren Sie uns unter
www.logitech.com/business

Logitech Americas
3930 North First St
San Jose, CA 95134 USA

Logitech Europe S.A.

EPFL - Quartier de I'lnnovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

USA und anderen Landern.
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