
SOLUTION TOUT-EN-UN POUR LES PETITES 
SALLES DE CONFÉRENCE ET LES PETITS ESPACES
MeetUp est une caméra de conférence tout-en-un dotée d’un 
objectif PTZ ultra-large et de haut-parleurs intégrés optimisés pour les 
petites salles. Avec Tap IP, les employés peuvent rejoindre une réunion 
en un clin d’œil. 

L’ajout de RoomMate transforme n’importe quel espace en une salle de 
visioconférence basée sur une appliance, éliminant ainsi le besoin d’un 
dispositif informatique supplémentaire. Grâce à sa forme compacte, 
RoomMate peut être monté hors de vue et hors de danger.

Déployez une solution de visioconférence 
complète pour les petites salles de 
conférence et les petits espaces avec 
Logitech MeetUp, le contrôleur tactile 
Tap IP, RoomMate et le support pour PC.

Configurez votre salle pour 
les principales plateformes de 
visioconférence, notamment 
Zoom Rooms, RingCentral, 
Microsoft Teams sur Android et bien 
d’autres encore*.

Utilisez Logitech Sync pour surveiller et 
gérer vos solutions pour salles et obtenir 
des informations sur leurs utilisations.

FICHE TECHNIQUE
SOLUTION POUR SALLES:  
MEETUP + ROOMMATE + TAP IP



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CONÇU POUR LES 
PETITS ESPACES
MeetUp est une caméra de 
conférence tout-en-un dotée d’un 
objectif PTZ ultra-large et de haut-
parleurs intégrés optimisés pour les 
petites salles de conférence et autres 
petits espaces.

MONTAGE PROPRE ET 
SÉCURISÉ
Fixez RoomMate n’importe où dans 
votre espace de réunion à l’aide du 
support pour PC doté d’un système 
de rétention de câble et d’un design 
discret pour une installation soignée.

RÉUNIONS DE 
DÉMARRAGE RAPIDE
Démarrez chaque réunion d’un 
simple clic avec Tap IP, un contrôleur 
de réunion connecté au réseau facile 
à utiliser et à configurer.

GESTION DES 
DISPOSITIFS ET 
INFORMATIONS CLÉS
Surveillez, gérez et obtenez des 
informations commerciales sur la 
façon dont vos salles sont utilisées 
avec Sync.

DISPOSITIF DE 
VISIOCONFÉRENCE
RoomMate transforme n’importe quel 
espace en une salle de visioconférence.



ACCESSOIRES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Support élévateur pour Tap
Fixation de table surélevée pivotant avec gestion 
des câbles

Scribe
Partagez facilement des tableaux blancs lors 
de réunions vidéo grâce à Logitech Scribe, une 
caméra pour tableau blanc optimisée par l’IA.

Support de télévision pour MeetUp  
(standard et très grand)
Options de fixation pour MeetUp ConferenceCam

Swytch
Connectez un ordinateur portable à l’équipement 
audiovisuel d’un système de salle de réunion pour 
des visioconférences ou des webinars.

Extension micro pour MeetUp
Microphone supplémentaire avec commande de 
sourdine pour une plage audio étendue

Fixation murale pour Tap
Fixation murale à faible encombrement avec 
gestion des câbles

Support de table pour Tap
Fixation de table pivotante avec gestion des câbles

Tap Scheduler
Panneau de planification conçu spécialement 
pour les salles de réunion

Rallonge pour micro MeetUp
Rallonge de 10 mètres pour extension 
microphones pour MeetUp.

MEETUP - GÉNÉRAL MEETUP - CAMÉRA MEETUP - HAUT-PARLEUR

Composants intégrés: caméra Ultra-HD avec 
panoramique/inclinaison motorisée, micro 
intégré avec 3 éléments Beamforming, haut-
parleur complet, support de table/fixation 
murale intégré(e)
Boîtier: boîtier tout-en-un avec système de 
suspension anti-vibrations breveté
Télécommande: télécommande RF avec trois 
préréglages de caméra
Sécurité: emplacement de sécurité Kensington
Câble USB 2.0: 5 m inclus; câble USB 3.0 requis 
pour la vidéo 4K fourni par le client
Dimensions (H x L x P): 104 mm x 400 mm x 
85 mm
Poids: 1,04 kg

Objectif: objectif Logitech personnalisé avec 
fonction panoramique/inclinaison motorisée
Zoom: zoom numérique 5x
Panoramique: +/- 25°
Inclinaison: +/- 15°
Champ de vision: Diagonal: 120°, horizontal: 113°, 
vertical: 80,7°
Couverture totale de la salle: largeur 163° x 
hauteur 110° (champ de vision + panoramique et 
inclinaison)
4K Ultra HD: jusqu’à 3 840 x 2 160 pixels à 30 ips 
avec le câble USB 3.0 fourni par le client
Full HD: jusqu’à 1 920 x 1 080 pixels à 30 ips
HD: jusqu’à 1 280 x 720 pixels à 30 ips
Technologies RightLight: compensation en cas 
de faible éclairage, réduction des bruits vidéo, 
optimisation de la saturation en cas de faible 
éclairage

Volume: 95 dB SPL à 0,5 mètre (crête)
Sensibilité: 86,5+/-3 dB SPL à 0,5 mètre
Distortion: 200-300 Hz < 3 %, 3 000 Hz -10 KHz < 1 %

MEETUP - MICROPHONE

Éléments Beamforming: 3
Portée de détection: 4 m
Sensibilité: -27 dB
Réponse en fréquence: 90 Hz – 16 kHz
Technologies RightSound: AEC (Annulation de l’écho 
acoustique), DAV (Détecteur d’activité vocale)
Suppression du bruit Filtre IA
Débit de donnée: taux d’échantillonnage de 32 kHz
Micros supplémentaires: prend en charge 
1 extension microphones pour MeetUp pour 
étendre la couverture audio (non inclus)



TAP IP ROOMMATE GARANTIE

Écran tactile: écran 257 mm en diagonale avec 
angle d’affichage de 14°
Résolution: 1 280 x 800
Câblage: câble d’alimentation par Ethernet 
(PoE) requis (non inclus), dispositif IEEE 802.3af 
de type 1, classe 3
Gestion des câbles: système interne de 
regroupement des câbles et de traction
Ethernet: 10/100 mbps
Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac
Gestion des dispositifs: Logitech Sync
Couleur: graphite
Fixation: VESA FDMI 100 mm x 100 mm
Dimensions (H x L x P): 58 mm x 244 mm x 
179 mm

Système d’exploitation: Logitech CollabOS 1.4 ou 
version ultérieure
Gestion des dispositifs: Logitech Sync et plates-
formes de gestion des dispositifs prises en charge
Matériel certifié: Logitech MeetUp, Rally Camera, 
système Rally, système Rally Plus, Tap et Tap IP
Matériel vérifié: Biamp TesiraFORTÉ X 400, 
QSC Q-SYS Core 8 Flex, Shure IntelliMix P300. 
Pour les dernières informations sur les produits 
compatibles, contactez votre partenaire.
Prise en charge de protocole réseau: IPv4 et IPv6.
Prise en charge de proxy: proxy basé sur l’IP, proxy 
basé sur FQDN et proxy avec fichier PAC.
Interfaces
 Sortie HDMI: 2 
 Entrée HDMI: 1
 USB: 3x Type A
Réseau: 10/100/1G Ethernet
Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac
Tension/Alimentation de fonctionnement: 100-
240 V, 19 V, 4,74 A
Chiffrement de disque: AES-128
Chiffrement des données: touches symétriques, 
PKI
ID de dispositif: protégé par une attestation de 
dispositif
Accès au dispositif: authentification par API
Protection des clés: Arm TrustZone, RPMP
Sécurité du dispositif: encoche de sécurité 
Kensington
Couleur: blanc
Dimensions: (H x L x P): 34,5 mm x 161 mm x 
211 mm

Standard: 2 ans de garantie matérielle limitée 
incluse
Offre prolongée: extensions de garanties d’un an 
et de 3 ans disponibles au moment de l’achat du 
matériel. Vérifiez la disponibilité auprès de votre 
revendeur.

*CERTIFICATIONS ET COMPATIBILITÉ

Mode Outil
Prend en charge les logiciels de visioconférence 
compatibles, notamment Zoom Rooms, 
Microsoft Teams sous Android et les salles 
de réunion RingCentral. Contactez Logitech 
ou consultez https://prosupport.logi.com/
hc/fr/articles/1500001344641 pour obtenir 
des informations sur la disponibilité et des 
plateformes de visioconférence supplémentaires.
Certificats
Tous les composants inclus dans l’offre 
groupée de solutions pour salles sont certifiés 
pour Zoom Rooms, Microsoft Teams sous 
Android et RingCentral (et Tencent pour 
la version chinoise). Pour en savoir plus sur 
les certifications accordées ou en attente, 
contactez le fabricant.

SUPPORT POUR PC

Compatible avec Logitech RoomMate et 
d’autres dispositifs informatiques dotés d’un 
motif VESA 100 x 100 ou 75 x 75
Dimensions: (H x L x P): 35 mm x 164 mm x 
350 mm

COMPOSANTS DU KIT

RÉFÉRENCE DES PIÈCESLogitech MeetUp
Logitech RoomMate
Logitech Tap IP
Support pour PC

Canada/États-Unis/Mexique: 991-000408
Brésil: 991-000409
Argentine/Chili: 991-000410
UE: 991-000411
Asie du Sud-Est/Indonésie/Corée: 991-000433
Royaume-Uni: 991-000412
Asie du Sud-Est/Hong Kong: 991-000434
Suisse: 991-000413
Australie/Nouvelle-Zélande: 991-000414
Taïwan: 991-000415
Inde: 991-000416
Chine: 991-000417
Japon: 991-000418 

CONTENU DU COFFRET

MeetUp
MeetUp ConferenceCam
Télécommande
Câble USB: 5 m
Boîtier d’alimentation
Fixation murale et 
matériel
Documentation

Tap IP
Contrôleur tactile 
Tap IP
Vis de montage 
VESA (4)
Tissu en microfibre
Documentation

RoomMate
Logitech RoomMate
Boîtier 
d’alimentation
Câble CA
Fixation VESA
Télécommande
Documentation

Support pour PC
Support pour dispositif 
avec fixation de 
regroupement des 
câbles
Matériel de montage
Documentation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT ET LIENS
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Contactez votre revendeur  
ou contactez-nous à l’adresse  
www.logitech.com/vcsales

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 États-Unis

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l’Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tél.: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230

https://prosupport.logi.com/hc/fr/articles/1500001344641
https://prosupport.logi.com/hc/fr/articles/1500001344641
http://logitech.com/fr-fr/vcsales

