
TRANSFORMEZ N’IMPORTE QUEL ESPACE 
EN UNE SALLE DE VISIOCONFÉRENCE 
ENTIÈREMENT ÉQUIPÉE
Ajoutez RoomMate à une caméra Logitech MeetUp, Rally ou Rally Plus 
existante, et transformez n’importe quel espace en une salle de 
visioconférence. Sa forme compacte permet une fixation hors de vue et 
hors de danger.

Configurez la salle pour les principales plateformes de visioconférence, 
notamment Microsoft Teams Rooms sous Android, Zoom Rooms, 
RingCentral et bien d’autres encore*. Ajoutez-en à une caméra 
Logitech MeetUp, Rally ou Rally Plus existante pour créer une solution 
pour salles complète.

Facilitez la vidéo collaboration pour les 
employés et le service informatique 
en ajoutant Logitech RoomMate et 
Logitech Tap IP à n’importe quel espace 
de réunion disposant d’une caméra de 
conférence Logitech existante.

Avec RoomMate et Tap IP, plus besoin 
d’un ordinateur dédié supplémentaire 
dans la salle. Ensemble, ils permettent 
aux employés de rejoindre une réunion 
d’un simple clic.

FICHE TECHNIQUE
SOLUTION POUR SALLES:  
ROOMMATE + TAP IP



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT ET ACCESSOIRES

COMPACT ET PUISSANT
Avec son design compact, discret 
et élégant, Logitech RoomMate 
vous offre toute la puissance de 
traitement dont vous avez besoin 
pour des visioconférences HD 
dans des salles comprenant un ou 
deux écrans.

GESTION DES DISPOSITIFS ET 
INFORMATIONS CLÉS
Surveillez, gérez et obtenez des 
informations commerciales sur la 
façon dont vos salles sont utilisées 
avec Logitech Sync. Surveillez et 
gérez facilement les dispositifs 
de votre salle de réunion grâce à 
Zoom Device Manager.

DÉMARREZ TOUTES VOS 
RÉUNIONS AVEC TAP
Démarrez chaque réunion d’un 
simple clic avec Logitech Tap IP, un 
contrôleur tactile connecté au réseau 
facile à utiliser et à configurer.

PARTENAIRES AUDIO VÉRIFIÉS
Utilisez le système audio de votre 
choix. Utilisez par défaut le son de la 
caméra de conférence lorsque vous 
couplez RoomMate avec MeetUp ou un 
système Rally. Vous pouvez également 
choisir un autre système audio proposé 
par nos partenaires (par exemple, QSC, 
Shure et Biamp) lorsque RoomMate est 
utilisé avec Rally Camera.

CÂBLAGE NET ET SÉCURISÉ
Simplifiez la configuration de 
Logitech Tap IP avec un seul 
câble PoE et maintenez les 
connexions organisées grâce à des 
mécanismes intégrés de réduction 
des contraintes et de rétention.

FIXATION ADAPTABLE
Fixez Logitech RoomMate n’importe 
où dans votre espace de réunion à 
l’aide du support pour PC doté d’un 
système de rétention de câble et d’un 
design discret pour une installation 
soignée. 

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Support élévateur pour Tap
Fixation de table surélevée pivotant avec gestion 
des câbles

Scribe
Partagez facilement des tableaux blancs lors 
de réunions vidéo grâce à Logitech Scribe, une 
caméra pour tableau blanc optimisée par l’IA.

Swytch
Connectez un ordinateur portable à l’équipement 
audiovisuel d’un système de salle de réunion pour 
des visioconférences ou des webinars.

Fixation murale pour Tap
Fixation murale peu encombrante avec gestion 
des câbles

Support de table Tap
Fixation de table pivotante avec gestion des 
câbles

Tap Scheduler
Panneau de planification conçu spécialement 
pour les salles de réunion



TAP IP ROOMMATE GARANTIE

Écran tactile: écran 257 mm en diagonale avec 
angle d’affichage de 14°
Résolution: 1 280 x 800
Câblage: câble d’alimentation par Ethernet 
(PoE) requis (non inclus), dispositif IEEE 802.3af 
de type 1, classe 3
Gestion des câbles: système interne de 
regroupement des câbles et de traction
Ethernet: 10/100 mbps
Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac
Gestion des dispositifs: Logitech Sync
Couleur: graphite
Fixation: VESA FDMI 100 mm x 100 mm
Dimensions (H x L x P) : 58 mm x 244 mm x 
179 mm

Système d’exploitation: Logitech CollabOS 1.4 ou 
version ultérieure
Gestion des dispositifs: Logitech Sync et 
plateformes de gestion des dispositifs prises en 
charge
Matériel certifié: Logitech MeetUp, Rally Camera, 
système Rally, système Rally Plus, Tap et Tap IP
Matériel vérifié: Biamp TesiraFORTÉ X 400, 
QSC Q-SYS Core 8 Flex, Shure IntelliMix P300. 
Pour les dernières informations sur les produits 
compatibles, contactez votre partenaire.
Prise en charge de protocole réseau: IPv4 et IPv6.
Prise en charge de proxy: proxy basé sur l’IP, proxy 
basé sur FQDN et proxy avec fichier PAC.
Interfaces
 Sorties HDMI: 2 
 Entrée HDMI: 1
 USB: 3x Type A
Réseau: 10/100/1G Ethernet
Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac
Tension/Alimentation de fonctionnement: 100-
240 V, 19 V, 4,74 A
Chiffrement de disque: AES-128
Chiffrement des données: touches symétriques, PKI
ID de dispositif: protégé par une attestation de 
dispositif
Accès au dispositif: authentification par API
Protection des clés: Arm TrustZone, RPMP
Sécurité du dispositif: encoche de sécurité 
Kensington
Couleur: blanc
Dimensions: H x L x P 34,5 mm x 161 mm x 211 mm

Standard: 2 ans de garantie matérielle limitée 
incluse
Offre prolongée: extensions de garanties d’un an 
et de 3 ans disponibles au moment de l’achat du 
matériel. Vérifiez la disponibilité auprès de votre 
revendeur.

* CERTIFICATIONS ET COMPATIBILITÉ

Mode appliance
Prend en charge les logiciels de 
visioconférence compatibles, notamment 
Microsoft Teams Rooms sous Android, 
Zoom Rooms et RingCentral Meetings Rooms. 
Contactez Logitech ou consultez 
https://prosupport.logi.com/hc/fr/
articles/1500001344641 pour obtenir des 
informations sur la disponibilité et des 
plateformes de visioconférence supplémentaires.
Certifications
Tous les composants inclus dans le kit de 
solutions pour salles sont certifiés pour 
Zoom Rooms, Microsoft Teams sous Android 
et RingCentral Meetings Rooms (et Tencent 
pour la version chinoise). Pour en savoir plus 
sur les certifications accordées ou en attente, 
contactez le fabricant.
Matériel vérifié
Biamp TesiraFORTÉ X 400
QSC Q-SYS Core 8 Flex
Shure IntelliMix P300
Pour les dernières informations sur les produits 
compatibles, contactez votre partenaire.

SUPPORT POUR PC

Compatible avec Logitech RoomMate et 
d’autres dispositifs informatiques dotés d’une 
fixation VESA 100 x 100 ou 75 x 75
Dimensions: H x L x P 35 mm x 164 mm x 
350 mm

COMPOSANTS DU KIT

Logitech RoomMate
Logitech Tap IP
Support pour PC

CONTENU DU COFFRET NUMÉROS DE RÉFÉRENCE

Tap IP
Contrôleur tactile Tap IP
Vis de montage VESA 
(4)
Tissu en microfibre
Documentation

RoomMate
Logitech RoomMate
Boîtier d’alimentation
Câble CA
Fixation VESA
Télécommande
Documentation

Support pour PC
Support pour 
dispositif avec 
fixation de 
regroupement des 
câbles
Matériel de montage
Documentation

Canada/États-Unis/Mexique: 991-000397
Brésil: 991-000398
Argentine/Chili: 991-000399
UE/Asie du Sud-Est/Indonésie: 991-000400
Royaume-Uni/Hong Kong: 991-000401
Suisse: 991-000402
Australie/Nouvelle-Zélande: 991-000403
Taïwan: 991-000404
Inde: 991-000405
Chine: 991-000406
Japon: 991-000407

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT ET LIENS
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Contactez votre revendeur  
ou contactez-nous à l’adresse  
www.logitech.com/vcsales

Logitech Americas
7700 Gateway Blvd.
Newark, CA 94560 États-Unis

Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l’Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne

Logitech Asia Pacific Ltd.
Tél.: 852-2821-5900
Fax: 852-2520-2230
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