
Con il kit Cat5e, puoi posizionare 
Logitech Tap fino a 40 metri 
di distanza dal computer della 
sala riunioni e utilizzare cavi di 
categoria 5e per trasferimento 
dati e alimentazione. Il massimo 
della flessibilità con una 
configurazione ordinata.

CABLAGGIO SEMPLIFICATO PER LOGITECH TAP
Il kit Cat5e per Logitech Tap include tutti i componenti necessari per 
l’alimentazione e la connessione di Tap al computer della sala riunioni. 
È compatibile con i supporti di montaggio da tavolo, con rialzo e a 
parete per facilitarne l’installazione in sistemi nuovi ed esistenti basati 
sulle soluzioni Logitech per sale riunioni.

Usa i cavi inclusi con il kit Cat5e (lunghezza totale 10 metri) o scegli 
il cablaggio che preferisci per posizionare il dispositivo a una distanza 
di fino a 40 metri. Poiché Cat5e offre cavi dalla lunghezza precisa, 
consente di evitare facilmente l’eccesso di cavi sotto il tavolo.

Quando è connesso al computer della sala riunioni tramite cavo USB, 
Tap necessita dell’alimentazione. Il kit Cat5e è dotato di cavi in grado di 
fornire alimentazione e trasferire dati, quindi non è necessario disporre 
di una presa di corrente vicino al tavolo. 
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KIT CAT5E PER LOGITECH TAP

CABLAGGIO E COMPONENTI GENERALI COMPATIBILITÀ

Tipo di cavo

Cat5e SF/UTP AWG26 o 
versioni successive

Supporta fino a 40 m di 
cablaggio fornito dall’utente 
(lunghezza totale)

9,97 m/32,7 piedi, incluso

Codice 
prodotto

952-000019 Controller touch Logitech Tap

Alimentazione

Alimentatore da 100 - 240 
V con identificazione 
automatica del voltaggio e set 
adattatore internazionale

Contenuto 
della 
confezione

Ricevitore Logitech Tap

Ricetrasmettitore dongle

Alimentatore da 100 - 240 
V con set adattatore 
internazionale

Cavo Cat5e 2,97 m/9,74 piedi

Cavo Cat5e 7,0 m/22,96 piedi

Documentazione

Computer sala 
riunioni

USB 2.0 o versioni 
successive

Garanzia
Due anni di garanzia limitata 
sull'hardware

Requisiti di 
sistema

Windows 10 64 bit

Chrome OS 80 o versioni 
successive con porta USB 
2.0 o versioni successive

Cablaggio adattabile per una configurazione semplice

Grazie alla versatilità dei suoi cavi, il kit Cat5e consente di eseguire l’installazione 
senza sforzo eccessivo, garantendo la flessibilità di posizionare Tap praticamente 
ovunque nella sala riunioni, sia con i cavi inclusi da 2,97 m e 7 m o con cavi forniti 
dall’utente per una lunghezza totale di 40 m.

Metti ordine con un supporto di 
montaggio 

Compatibile con supporti di 
montaggio da tavolo, con rialzo e a 
parete per Logitech Tap. Nasconde 
i cavi alla vista e ne rimuove 
l’ingombro.

SPECIFICHE TECNICHE

INSTALLAZIONE SEMPLICE E ORDINATA
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