
허들룸 및 소형 회의실을 위한 올인원 어플라이언스 
솔루션
화상 회의를 쉽게 진행할 수 있도록 설계된 Rally Bar Huddle + Tap IP는 
설치가 빠르고 관리가 간편하며 CollabOS를 통해 쉽게 통합할 수 있습니다. 

Rally Bar Huddle은 하이브리드팁을 연결하기 위해 사용되는 모든 비디오 
소프트웨어 플랫폼과 함께 작동하여 집에서부터 사무실, 그 사이 모든 공간에 
수월한 경험을 제공합니다.

Rally Bar Huddle 및 Tap IP로 화상 회의를 손쉽게 예약, 참가 및 참여할 수 
있습니다.

버튼을 눌러 회의를 시작해 
보세요. LOGITECH의 이 완전한 
회의실 솔루션은 터치 컨트롤러와 
올인원 비디오 바를 갖추고 
있습니다.

데이터 시트
통합 회의실 솔루션:  
RALLY BAR HUDDLE + TAP IP



제품 기능

허들룸 및 소규모 회의실을 
위한 최상의 올인원 비디오 바
허들룸과 소규모 회의실을 위한 
Logitech 올인원 비디오 바를 빠르고 
쉽게 설정하고 관리할 수 있습니다. 기본 
제공 AI를 통해 RightSight, 그리드 
뷰, 스피커 뷰 등을 사용할 수 있습니다. 
또한, Rally Bar 및 Rally Bar Mini와 
같은 공간을 채우는 오디오가 포함되어 
있습니다.

관리 및 인사이트 
Logitech Sync로 회의실 사용 현황을 
모니터링 및 관리하고 비즈니스 
인사이트를 얻을 수 있습니다.

깔끔하고 안정적인 배선
위 또는 아래에서 케이블 배선: 세심한 
케이블 관리로 케이블을 숨기고 견고한 
연결 상태를 유지할 수 있습니다. 따라서 
눈에 보이는 케이블을 최소화하고, 
우발적인 연결 끊김으로 인한 다운타임을 
방지하며, 디스플레이 상단과 하단에 
장착할 수 있습니다.

한 번 눌러 회의 시작 
사용이 간편하고 설정이 간단한 
네트워크 연결 터치 컨트롤러인 Tap IP
로 한 번의 터치로 회의를 시작할 수 
있습니다.

다양한 장착 옵션
세 가지 방식으로 한 번에 장착. Rally 
Bar Huddle을 디스플레이, 테이블, 벽에 
부착하여 허들룸 및 소규모 회의실을 
최대한 활용해 보세요.



액세서리 & 기술 사양

추천 액세서리

기술 사양

TAP IP - 일반 RIGHTSENSE 기술

터치스크린: 14° 디스플레이 각도의 257mm(10.1인치) 대각선 스크린
해상도: 1280 x 800
배선: PoE(Power over Ethernet) 케이블(미포함), IEEE 802.3af 타입 1, 클래스 3 장치.
케이블 관리: 내부 케이블 고정 및 변형 방지 시스템
이더넷: 10/100mbps
Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac
장치 관리: Logitech Sync
색상: 그래파이트
설치: 100mm x 100mm VESA FDMI
치수(HxWxD): 58mm(2.3in) x 244mm(9.6in) x 179mm(7.0in)

RightLight: 카메라에 들어오는 모든 참가자의 얼굴을 
자연스러운 톤으로 렌더링합니다.
RightSight: 지속적으로 공간을 인식하고 인간을 
인식하여 참가자를 자동으로 프레임에 담습니다.
RightSound: 다른 사운드와 발화를 구별하여 
배경 소음과 에코는 억제하면서 음성을 균일하게 
조정합니다.

Tap Scheduler
회의실용으로 설계된 스케줄 패널.

Scribe
AI 기반 화이트보드 카메라인 Logitech Scribe로 화상 회의에서 화이트보드를 
손쉽게 공유해 보세요.

TAP 테이블 마운트
케이블 관리 기능이 탑재된 회전식 테이블 마운트.

Swytch 
노트북을 회의실 시스템의 AV 장비에 연결하여 모든 화상 회의 및 웨비나에 사용할 
수 있습니다.



일반 사양 마이크 치수

내장 구성 요소: DMIC 마이크 어레이 6개, 디지털 
PTZ 카메라, 풀레인지 포트 스피커 1개, 케이블 관리 
및 고정 시스템, 다용도 마운트, 통합 전동 프라이버시 
셔터, Logitech CollabOS 플랫폼
인클로저: 현장에서 교체 가능한 전면 커버가 있는 
올인원 인클로저 
장치 관리: Logitech Sync
지원 디스플레이: 1개(2번째 디스플레이 지원 예정)
디스플레이 해상도: 최대 1080p
네트워크 프로토콜 지원: IPv4, IPv6
프록시 지원: IP 기반 프록시, FQDN 기반 프록시, 
PAC 파일 사용 프록시

주파수 응답: 90Hz – 16kHz
감도: -36dBFS +/-1dB @ 1Pa
마이크 데이터 전송률 출력: 48kHz
픽업 범위: 최대 7m(23ft)
빔포밍 요소: 다섯 개의 적응형 어쿠스틱 광역 빔을 
생성하는 여섯 개의 전방향 디지털 MEMS 마이크
오디오 처리: AEC(음향 에코 캔슬링), VAD(음성 
검출기)
소음 억제: AI 기반 소음 절감 알고리즘

너비: 549.6mm(21.6in)
높이: 78.9mm(3.1in)
깊이: 76.0mm(3.0in)
무게: 1.8kg(3.9lbs)

시스템 요구 사항

인터넷 연결: 유선 또는 무선
USB 모드: Windows® 11, Windows 10, macOS의 
2가지 최신 버전
어플라이언스 모드: Room 솔루션 소프트웨어 
라이센스(미포함)

제품 사양 & 링크

© 2023 Logitech. Logitech, Logitech 로고 및 기타 Logitech 마크는 Logitech의 
소유이며 등록 상표일 수 있습니다. 그 밖의 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다. 
Logitech은 이 발행물에 명시된 어떤 오류에 대해서도 책임지지 않습니다. 여기에 
수록된 제품, 가격 및 기능은 통지 없이 변경될 수 있습니다.

2023년 11월 발행리셀러에게 문의하거나 
www.logitech.com/business 
로 문의하세요.

Logitech Americas
3930 North First St
San Jose, CA 95134 USA
Logitech Europe S.A.
EPFL - Quartier de l’Innovation
Daniel Borel Innovation Center
CH - 1015 Lausanne
Logitech Asia Pacific Ltd.
전화: 852-2821-5900
팩스: 852-2520-2230

스피커 카메라 패키지 내용물

드라이버: 55mm(저음 반사 인클로저 및 특허 
서스펜션 디자인 포함)
감도: 83dB SPL @1W +/-2dB t 1m
정격 출력: 8WTHD: 1kHz <2% @ 1W
스피커 샘플링 속도: 48KHz
임피던스: 4 Ohms

디지털 팬: 4배 줌에서 ±48°
디지털 틸트: 4배 줌에서 ±32°
확대/축소: 4X HD 디지털 줌
대각선 시야: 120°
수평 시야(FOV): 113°
수직 시야(FOV): 80°

Rally Bar Huddle
Rally Bar Huddle
멀티 마운트
전원 공급 장치
AC 전원 코드
HDMI 케이블
USB 케이블

Tap IP
Logitech Tap IP 터치 
컨트롤러
VESA 장착 나사(4)
극세사 천
설명서

인터페이스 보안 액세서리 

HDMI Out: 1
HDMI In: 1
USB: A 타입 1개, C 타입 1개
네트워크: 10/100/1G 이더넷
WiFi: 802.11a/b/g/n/ac

풀 디스크 암호화:  
데이터 암호화:  
장치 식별: 
장치 액세스: 
키 보호: 

커버: Rally Bar Huddle 전면 커버(세척 가능), 
오프화이트 패브릭
마운트: 비디오 바를 위한 벽면 마운트, 비디오 바를 
위한 TV 마운트
터치 컨트롤러: Logitech Tap 및 Tap IP

부품 번호

991-000479

전원 및 케이블 인증 및 호환성 보증 정보

전원 공급 장치: 자동 감지
작동 전압/전원: 100~240V, 19V, 2.1A
전원 공급 장치 규격: 114mm(4.48in) x 
47mm(1.85in) x 32.3mm(1.27in)
DC 케이블: 1.5m(5ft)
AC 케이블: 1m(4.9ft)
HDMI 1.4 케이블: 2m(6.5ft)
USB-A <-> USB-C 3.0 케이블: 2.2m(7.2ft)

인증: 
Zoom Rooms 인증
Microsoft Teams와 작동

어플라이언스 모드:
Microsoft Teams
Zoom Rooms

USB 모드:
Microsoft Teams
Zoom Rooms
Google Meet
자세한 내용은 지원을 참조하세요.

표준: 2년 제한 하드웨어 보증.
포함: 하드웨어 구매 시 추가 1년 및 3년의 연장 
보증을 이용할 수 있습니다.
관련 내용은 리셀러에게 문의하세요.

환경

작동 온도: 0~40°C
보관 온도: -25~70°C
습도: 10~90%

https://www.logitech.com/ko-kr/business.html

