
TOVER ELKE RUIMTE OM TOT EEN APPLIANCE-
BASED VIDEOVERGADERRUIMTE
Combineer RoomMate met een bestaande Logitech MeetUp-, Rally- of 
Rally Plus-camera en transformeer elke ruimte in een appliance-based 
videovergaderruimte. Het compacte ontwerp valt niet op in de ruimte 
en kan op een veilige, betrouwbare manier worden bevestigd. 

Met RoomMate is de ruimte direct klaar voor toonaangevende 
platforms voor videovergaderen, waaronder Microsoft Teams Rooms op 
Android, Zoom Rooms, RingCentral en meer*. Combineer RoomMate 
met een bestaande Logitech MeetUp-, Rally- of Rally Plus-camera om 
een volledige appliance-based ruimteoplossing te creëren.

Maak videosamenwerking voor 
werknemers en IT eenvoudiger door 
Logitech RoomMate en Logitech Tap IP 
toe te voegen aan elke vergaderruimte 
met een bestaande Logitech-
conference camera.

RoomMate en Tap IP behoeven 
geen computer in de ruimte om een 
vergadering op te zetten. Samen zorgen 
ze ervoor dat werknemers met slechts 
één aanraking aan een vergadering 
kunnen deelnemen.

DATASHEET
RUIMTEOPLOSSING:  
ROOMMATE + TAP IP



PRODUCTKENMERKEN EN ACCESSOIRES

KRACHT DOOR VERBINDING
Ondanks een gestroomlijnd, 
onopvallend ontwerp levert 
de Logitech RoomMate al het 
verwerkingsvermogen dat u nodig 
heeft voor HD-videovergaderingen 
met één of twee schermen.

APPARAATBEHEER EN 
INZICHTEN
Controleer, beheer en krijg zakelijk 
inzicht in de manier waarop uw 
ruimtes worden gebruikt met 
Logitech Sync. Bewaak en beheer 
uw apparaten in de vergaderruimte 
vanuit de Zoom Device Manager.

VERGADERINGEN BEGINNEN 
MET TAP
Met de Logitech Tap IP, een 
touchcontroller die op het netwerk 
wordt aangesloten, begint de 
vergadering met één aanraking. De 
controller is gebruiksvriendelijk en 
eenvoudig in te stellen.

GECERTIFICEERDE 
AUDIOPARTNERS
Gebruik uw gewenste audiosysteem. 
Standaard ingesteld op de audio 
van de conference camera wanneer 
u RoomMate koppelt met MeetUp 
of een Rally-systeem. Of kies een 
gecertificeerd audiosysteem van een 
van onze partners, zoals QSC, Shure 
en Biamp, wanneer RoomMate samen 
met de Rally Camera wordt gebruikt.

NETTE EN VEILIGE 
BEKABELING
Stroomlijn de installatie voor Logitech 
Tap IP met een enkele PoE-kabel en 
behoud verbindingen door middel 
van de ingebouwde trekontlasting en 
bevestigingsmechanismen.

FLEXIBELE 
BEVESTIGINGSOPTIES
Bevestig de Logitech RoomMate 
overal in uw vergaderruimte met 
behulp van de computerbevestiging 
met kabelbevestiging. Het ontwerp is 
onopvallend, zorgt niet voor afleiding 
in de vergaderruimte en kan op een 
nette manier worden geïnstalleerd.

AANBEVOLEN ACCESSOIRES

PRODUCTKENMERKEN

Tap Riser Mount
Verhoogde tafelbevestiging met draaipunt en 
kabelbeheer.

Scribe
Deel moeiteloos whiteboards in 
videovergaderingen met Logitech Scribe, een 
whiteboardcamera ondersteund door AI.

Swytch
Verbind een laptop met de audiovisuele apparatuur 
van een vergaderruimtesysteem om het te 
gebruiken met elke videovergadering of webinar.

Tap-wandbevestiging
Ruimtebesparende wandbevestiging met 
kabelbeheer.

Tap Table Mount
Draaibare tafelbevestiging met kabelbeheer.

Tap Scheduler
Speciaal ontworpen planningspaneel voor 
vergaderruimtes.



TAP IP ROOMMATE GARANTIE

Touchscreen: Scherm van 257 mm (10,1 in) met 
beeldhoek van 14°
Resolutie: 1280 x 800
Bekabeling: Power over Ethernet (PoE)-kabel 
(niet inbegrepen), IEEE 802.3af Type 1, Klasse 
3-apparaat
Kabelbeheer: Geïntegreerd systeem voor 
kabelbevestiging en trekontlasting
Ethernet: 10/100 mbps
Wifi: 802.11a/b/g/n/ac
Apparaatbeheer: Logitech Sync
Kleur: Grafiet
Bevestiging: 100 mm x 100 mm VESA FDMI
Afmetingen (H x B x D): 58 mm (2,3 in) x 244 
mm (9,6 in) x 179 mm (7,0 in)

Besturingssysteem: Logitech CollabOS 1.4 of hoger
Apparaatbeheer: Logitech Sync en ondersteunde 
apparaatbeheerplatforms
Gecertificeerde hardware: Logitech MeetUp, Rally Camera, 
Rally System, Rally Plus System, Tap, Tap IP
Geverifieerde hardware: Biamp TesiraFORTÉ X 400, QSC 
Q-SYS Core 8 Flex, Shure IntelliMix P300. Neem contact 
op met uw gewenste partner voor de meest recente 
informatie over compatibele producten.
Ondersteuning voor netwerkprotocollen: IPv4, IPv6
Proxysupport: IP-gebaseerde proxy, FQDN-gebaseerde 
proxy, proxy die gebruikmaakt van PAC-bestand
Interfaces
 HDMI uit: 2 
 HDMI in: 1
 USB: 3x type A
Netwerk: 10/100/1G Ethernet
Wifi: 802.11a/b/g/n/ac
Bedrijfsspanning: 100-240 V, 19 V, 4,74 A
Volledige schijfversleuteling: AES-128
Gegevensversleuteling: Symmetrische sleutels, PKI
Apparaatidentiteit: Beveiliging door apparaatbevestiging
Apparaattoegang: Authenticatie met behulp van API
Sleutelbeveiliging: Arm TrustZone, RPMP
Apparaatbeveiliging: Kensington-slot
Kleur: Wit
Afmetingen: (H x B x D): 34,5 mm (1,36 in) x 161 mm 
(6,34 in) x 211 mm (8,31 in)

Standaard: Inclusief beperkte 
hardwaregarantie van 2 jaar
Verlengd: Bijkomende verlengde garanties 
van 1 jaar en 3 jaar beschikbaar op 
het moment dat de hardware wordt 
aangeschaft. Neem contact op met uw 
reseller over de beschikbaarheid.

*CERTIFICERINGEN EN 
COMPATIBILITEIT

Appliance mode
Ondersteunt compatibele software voor 
videovergaderen, waaronder Microsoft 
Teams Rooms op Android, Zoom Rooms, 
RingCentral Meetings Rooms. Neem 
contact op met Logitech of ga naar 
https://prosupport.logi.com/hc/nl/
articles/1500001344641 voor informatie 
over de beschikbaarheid en aanvullende 
platforms voor videovergaderen.
Certificeringen
Alle componenten in de bundel met 
ruimteoplossingen zijn gecertificeerd voor 
Zoom Rooms, Microsoft Teams op Android 
en RingCentral Meetings Rooms (en Tencent 
voor de Chinese versie). Neem contact 
op met de fabrikant voor extra informatie 
over aangevraagde en toegekende 
certificeringen.
Geverifieerde hardware
Biamp TesiraFORTÉ X 400
QSC Q-SYS Core 8 Flex
Shure IntelliMix P300
Neem contact op met uw gewenste partner 
voor de meest recente informatie over 
compatibele producten.

COMPUTERBEVESTIGING

Geschikt voor Logitech RoomMate en andere 
computerapparaten met een VESA-patroon van 
100 x 100 of 75 x 75
Afmetingen: (H x B x D): 35 mm (1,38 in) x 164 
mm (6,46 in) x 350 mm (13,78 in)

ONDERDELEN VAN KIT

Logitech RoomMate
Logitech Tap IP
Computerbevestiging

PAKKETINHOUD ONDERDEELNUMMERS

Tap IP
Tap IP-touchcontroller
VESA-
bevestigingsschroeven 
(4)
Microvezeldoek
Documentatie

RoomMate
Logitech RoomMate
Stroomtoevoer
AC-kabel
VESA-beugel
Afstandsbediening
Documentatie

Computerbevestiging
Computerbevestiging met 
kabelbevestigingsklem
Bevestigingshardware
Documentatie

VS/CA/MX: 991-000397
Brazilië: 991-000398
Argentinië/Chili: 991-000399
EU/SEA/INDO: 991-000400
VK/HK: 991-000401
Zwitserland: 991-000402
AUS/NZ: 991-000403
Taiwan: 991-000404
India: 991-000405
China: 991-000406
Japan: 991-000407
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