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ขอแนะนำ�ม�ตรฐ�นใหม่ของ Logitech เพื่อก�ร
เชื่อมต่อไร้ส�ยที่มั่นคงปลอดภัย

อุปกรณ์ต่อพ่วงไร้สาย Logi Bolt จัดส่งมาให้โดยพร้อมสำาหรับปรับใช้งานทันที แต่
คุณจะดำาเนินการต่อไปอย่างไร? คู่มือนี้ประกอบด้วยแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุด และ
ให้คำาแนะนำาในการปรับปรุงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ไร้สาย Logi Bolt ในสภาพ
แวดล้อมของสถานที่ทำางานของคุณ 

เทคโนโลยีไร้ส�ย Logi Bolt 
โดยสังเขป

Logi Bolt คือโพรโตคอลการเชื่อมต่อไร้สายรุ่นถัดไปของ Logitech 
นอกเหนือจากความปลอดภัยที่ดีขึ้น สัญญาณไร้สายที่น่าเชื่อถือ และ
ความแรงในการเชื่อมต่อแล้ว วิศวกรของ Logitech ยังได้รับมอบหมาย
ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทคโนโลยีนี้ทำางานได้ในระบบปฏิบัติการหลาย
ระบบพร้อมกับปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ปลายทาง ด้วยเทคโนโลยี
ไร้สาย Bluetooth® Low Energy ทำาให้ Logi Bolt มีมาตรการรักษา
ความปลอดภัยหลายแบบที่ออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงจากช่องโหว่
ทั้งสภาพแวดล้อมในสำานักงานและที่ทำางานจากที่บ้านลงให้เหลือน้อย
ที่สุด 

พื้นฐ�นของเทคโนโลยีไร้ส�ย Logi Bolt—โพรโตคอล 
Blueooth Low Energy

ตอนที่วิศวกร Logitech เริ่มต้นการพัฒนาโพรโตคอลไร้สายรุ่นถัดไป
 ขั้นแรกคือการเลือกเทคโนโลยีพื้นฐานที่จะเป็นระบบเบื้องหลังสำาหรับ
สถาปัตยกรรมโพรโตคอล การเลือก Bluetooth Low Energy พิสูจน์
แล้วว่าเป็นตัวเลือกที่สมเหตุสมผล มาตรฐานไร้สายระดับโลกเพื่อ
การเชื่อมต่อที่ง่ายและปลอดภัยคือ Bluetooth Low Energy อันเป็น
เทคโนโลยีล่าสุดจาก Bluetooth SIG, Inc. ซึ่ง Logitech เป็นสมาชิก
 Bluetooth SIG, Inc. คือชุมชนระดับโลกที่ประกอบด้วยบริษัทกว่า
 36,000 บริษัททำาหน้าที่เป็นผู้ดูแลและคิดค้นเทคโนโลยี Bluetooth 
โดยมีภารกิจส่งเสริมการขยายตัวของเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth ส่ง
เสริมการทำางานร่วมกันในหมู่สมาชิกเพื่อสร้างข้อกำาหนดใหม่และที่ดี
ขึ้น และอำานวยความสะดวกให้การทำางานข้ามระบบของ Bluetooth ทั่ว
โลกผ่านโปรแกรมการกำาหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ 

Logitech MX Keys สำาหรับธุรกิจและ Logitech MX Anywhere 3 
สำาหรับธุรกิจ
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สัญญ�ณมั่นคงแม้อยู่ในสภ�พแวดล้อมที่สัญญ�ณ
ไร้ส�ยแออัด

เทคโนโลยี Bluetooth ผ่านการพิสูจน์ความสามารถแล้ว
โดยอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีไร้สายอื่น ๆ ในแถบความถี่ 2.4 
GHz เดียวกัน ซึ่งประกอบด้วยจุดเชื่อมต่อ  
Wi‑Fi และอุปกรณ์ Bluetooth และ Bluetooth Low 
Energy ที่ใช้กันทั่วไป เช่น ชุดหูฟัง โทรศัพท์มือถือ และ
อุปกรณ์ไร้สายอื่น ๆ ที่มีโพรโตคอลต่อพ่วง แต่ในขณะ
ที่มีความสะดวกมาก แต่ความเข้ากันได้ระดับสูงนี้มัก
ต้องแลกมาด้วยบางสิ่งบางอย่าง นั่นคือการตอบสนอง
ของอุปกรณ์ต่ำา ที่เรียกว่าความหน่วยแฝง ปัญหานี้มี
สาเหตุมาจากลิงก์ความถี่วิทยุ (RF) ของตัวรับสัญญาณ
อุปกรณ์มีความแรงไม่เพียงพอ และการข้ามความถี่ที่ขาด
ประสิทธิภาพ

Logi Bolt แก้ไขปัญหานี้ด้วยลิงก์บัดเจ็ต (link budget) 
RF ที่เข้มข้นมากขึ้น จึงสามารถทะลวงผ่านสัญญาณ
รบกวนโดยรอบ ดังนั้นจึงเอาชนะสัญญาณแทรกแซง
ส่วนใหญ่ได้ นอกจากนี้ อุปกรณ์ Logi Bolt ยังใช้
ประโยชน์จากอัลกอริทึมที่มีกรรมสิทธิ์ซึ่งช่วยปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการข้ามความถี่ ผลลัพธ์คือความหน่วง
แฝงที่ลดลง โดยทั่วไปต่ำากว่า 8 มิลลิวินาที ในสภาพ
แวดล้อมที่มีสัญญาณรบกวนสูงเป็นพิเศษ ตัวเลขนี้ควร
เพิ่มขึ้น โดยขึ้นอยู่กับความแรง ประเภท และระดับโดย
รวมของสัญญาณแทรกแซง แต่โดยทั่วไปแล้ว อุปกรณ์  
Logi Bolt จะพบกับความหน่วงแฝงเพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ  
เท่านั้น 

ก�รเชื่อมต่อ Logi Bolt โดยใช้ตัวรับสัญญ�ณ USB Logi Bolt ที่จับคู่มีประสิทธิภ�พดีกว่�
โพรโตคอลอื่น ๆ อย่�งม�กในสภ�พแวดล้อมที่ (มีสัญญ�ณรบกวน) แออัดสูง

ก�รเชื่อมต่อตัวรับสัญญ�ณ Logi Bolt USB ของคีย์บอร์ดสำ�หรับ
ธุรกิจรุ่น Logitech MX Keys และเม�ส์สำ�หรับธุรกิจรุ่น MX Master 3 
กับ Windows® ในสภ�พแวดล้อมที่มีสัญญ�ณรบกวนสูง

ก�รเชื่อมต่อตัวรับสัญญ�ณ Logi Bolt USB ของคีย์บอร์ดสำ�หรับ
ธุรกิจรุ่น Logitech MX Keys และเม�ส์สำ�หรับธุรกิจรุ่น MX Master 3 
กับ macOS® ในสภ�พแวดล้อมที่มีสัญญ�ณรบกวนสูง

ก�รเชื่อมต่อตัวรับสัญญ�ณ USB สำ�หรับเม�ส์และคีย์บอร์ด
ไร้ส�ยที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท A กับ Windows®

ก�รเชื่อมต่อตัวรับสัญญ�ณ USB สำ�หรับเม�ส์และคีย์บอร์ด
ไร้ส�ยที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท B กับ Windows®

ก�รเชื่อมต่อตัวรับสัญญ�ณ USB สำ�หรับเม�ส์และคีย์บอร์ด
ไร้ส�ยที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท C กับ Windows®

ก�รเชื่อมต่อ Bluetooth® สำ�หรับเม�ส์และคีย์บอร์ดของ
บริษัท D กับ macOS® 610

81

81

57

4

7

ก�รเปลี่ยนแปลงคว�มหน่วงแฝงสูงสุดโดยเฉลี่ย (ms),  
สัญญ�ณรบกวนสูงเทียบกับ สภ�พแวดล้อมที่ไม่มี

สัญญ�ณรบกวน
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เทคโนโลยีก�รใช้พลังง�นอย่�งเหม�ะสม

เมาส์และคีย์บอร์ด Logi Bolt โดดเด่นที่พารามิเตอร์ Bluetooth 
Low Energy (BLE) ที่ประกอบด้วยอัตราข้อมูลที่ดีขึ้นคือ 2 Mbits/s 
และรอบการเชื่อมต่อ 7.5ms เป็นขั้นต่ำา ผู้ใช้จึงใช้งานอย่างราบรื่น
ไม่มีอาการแลค แต่ถึงแม้สัญญาณการเชื่อมต่อจะดีขึ้น และอุปกรณ์ 
Logi Bolt ไม่มีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นที่สังเกตได้แต่อย่างใด 

จับคู่อุปกรณ์ Logi Bolt หล�ยเครื่องเข้�กับตัวรับสัญญ�ณตัว
เดียว

อุปกรณ์ Logi Bolt ทั้งหมด 6 เครื่องสามารถจับคู่ได้กับตัวรับสัญญาณ  
USB Logi Bolt ตัวเดียว โดยเชื่อมต่อได้พร้อมกันถึง 3 เครื่อง โลโก้  
Logi Bolt ซึ่งมักพบอยู่ที่ใต้อุปกรณ์ (ด้านที่วางบนพื้นผิวโต๊ะ) ยืนยัน
ความเข้ากันได้กับตัวรับสัญญาณ Logi Bolt 

ความสามารถในการจับคู่กับอุปกรณ์สูงสุด 6 เครื่องเข้ากับตัวรับ
สัญญาณ Logi Bolt ตัวเดียวโดยเชื่อมต่อ 3 เครื่องนี้ สะดวกเป็น
พิเศษสำาหรับพนักงานที่ออกชุดอุปกรณ์ไร้สายแยกกันหลายชุด เช่น  
ชุดหนึ่งสำาหรับสำานักงาน ชุดหนึ่งสำาหรับทำางานจากบ้าน และชุด
ที่สามสำาหรับการเดินทางเป็นครั้งคราว แล็ปท็อปแค่เพียงต่อตัวรับ
สัญญาณ Logi Bolt ไว้ได้ตลอดเวลาขณะที่ผู้ใช้เดินทางย้ายจากที่
หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง

สำาหรับผู้ที่ต้องการฟังก์ชันเพิ่มเติม (เช่น การปรับแต่งปุ่มและการ
ตั้งค่าเฉพาะแอป*) เรามีซอฟต์แวร์ Logitech เสริมที่ชื่อว่า Logi 
Options+ ดาวน์โหลดได้พรี และสามารถปรับใช้เป็นกลุ่มใหญ่ได้ 

*ฟังก์ชันใน Options+ อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์
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คว�มปลอดภัยและก�รเข้�รหัส
 
เทคโนโลยี Logi Bolt มีก�รเข้�รหัสเต็มรูปแบบ 
และปฏิบัติต�มข้อกำ�หนด FIPS

Logi Bolt ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการโจมตี
ทางไซเบอร์ ในขณะที่แก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นเรื่อย  
ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากจำานวนพนักงานที่ทำางานนอกสถานที่เพิ่มมากขึ้น  
ตัวอย่างที่ชัดเจนคือการทำางานจากที่บ้าน ระบบนี้ได้รับการออกแบบ
ทางวิศวกรรมด้วยความปลอดภัย Bluetooth โหมด 1 ระดับ 4 (หรือที่
เรียกว่าโหมดการเชื่อมต่อเฉพาะเมื่อปลอดภัยเท่านั้น) ซึ่งเป็นไปตาม
มาตรฐาน Federal Information Processing Standards (FIPS)* 
นั่นหมายความว่า Logi Bolt บังคับใช้การรักษาความปลอดภัยโดย
วิธีการเข้ารหัส ระดับ 4 ใช้การจับคู่ที่มีการเข้ารหัส LE Secure 
Connections (LESC) และการรับรองความถูกต้อง โดยเฉพาะการเข้า
รหัสแบบ Elliptic Curve Diffie‑Hellman P‑256 (ECDH) และ AES‑
128‑CCM ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่าเฉพาะผลิตภัณฑ์ไร้สาย Logi Bolt 
และตัวรับสัญญาณ USB Logi Bolt เท่านั้นที่สามารถสื่อสารกันได้ 

*Federal Information Processing Standards (FIPS) คือชุดความปลอดภัยของข้อมูลและมาตรฐานระบบคอมพิวเตอร์
ที่สร้างขึ้นโดยแผนกการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ของ National Institute of Standards and Technology’s 
(NIST’s) และใช้กับระบบคอมพิวเตอร์สำาหรับหน่วยงานของรัฐบาลที่ไม่เกี่ยวกับทหารและผู้รับเหมาของรัฐบาล องค์กร
ต้องยึดมั่นตามมาตรฐานเหล่านี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าองค์กรได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนดของ FIPS องค์กรเอกชนหลายแห่งนำา
มาตรฐาน FIPS มาใช้เป็นตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยโดยสมัครใจ

Logitech Signature M650 สำาหรับธุรกิจ
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ก�รเชื่อมต่อที่ปลอดภัย LE แบบบังคับ (LESC)

การสื่อสารระหว่างเมาส์และคีย์บอร์ดไร้สายและตัวรับสัญญาณ USB 
จะได้รับการเข้ารหัสทุกครั้ง ผลิตภัณฑ์ไร้สาย Logi Bolt มีการจับคู่ไว้
ล่วงหน้ากับตัวรับสัญญาณ USB Logi Bolt จากโรงงาน เพื่อให้ใช้งาน
ได้ทันทีตั้งแต่แกะกล่อง คีย์การเข้ารหัสที่จำาเป็นสำาหรับลิงก์เมาส์และ
คีย์บอร์ดยังมีการตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้าแล้วจากโรงงานอีกด้วย 

ตัวรับสัญญาณ USB Logi Bolt บังคับใช้โหมดการเชื่อมต่อเฉพาะ
เมื่อปลอดภัยเท่านั้น การจับคู่เกี่ยวข้องกับการรับรองอัตลักษณ์ของ
อุปกรณ์ทั้งสอง การเข้ารหัสลิงก์ และคีย์การเข้ารหัสทางคอมพิวเตอร์  
ซึ่งช่วยให้เกิดการรักษาความปลอดภัยขึ้นมา/กลับมาเมื่อมีการเชื่อม
ต่อ/เชื่อมต่ออีกครั้ง Logi Bolt ใช้ประโยชน์จาก LESC Passkey ใน
การตรวจสอบความถูกต้องของการเชื่อมต่อเมื่อจับคู่ ซึ่งต้องใช้การ
คลิกเป็นลำาดับ กล่าวคือเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ใช้กัน
ทั่วไปสำาหรับคีย์บอร์ด แต่ยังขยายไปสู่เมาส์ Logi Bolt และระบบ
ปฏิบัติการองค์กรส่วนใหญ่ด้วย ซึ่งเราเป็นรายแรกในอุตสาหกรรม วิธี
การ passkey ถือว่าเหนือกว่าการเชื่อมต่อแบบ LE Legacy เนื่องจาก
มีการฟื้นตัวได้ดีขึ้นจากการโจมตีบนเส้นทางการเชื่อมต่อ 

ปกป้องก�รอัปเดตคว�มปลอดภัยด้วย DFU ที่ป้องกันก�รย้อน
กลับ

เพื่อช่วยให้ผู้จัดการแผนกไอทีที่มีงานล้นมือสามารถรักษาความ
ปลอดภัยระดับองค์กรได้ทั่วฐานพนักงานที่กว้างใหญ่มากขึ้นเรื่อย ๆ  
Logitech จึงได้ติดตั้ง Logi Bolt พร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัย
แบบบริการตนเองที่ยังคงอนุญาตให้มีการควบคุมดูแลจากส่วนกลาง
ได้ เมื่อพยายามจับคู่ ผู้ใช้จะได้รับการแจ้งเตือนอุปกรณ์ใหม่ กา
รอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่ไม่เกี่ยวกับความปลอดภัยสามารถย้อนกลับได้โดย
ผู้ใช้หรือผู้จัดการแผนกไอที หากจำาเป็น อย่างไรก็ตาม การอัปเดต
ด้านความปลอดภัยเป็นแบบถาวรและไม่สามารถย้อนกลับได้

ป้องกันก�รย้อนกลับ DFU

Logi Bolt

เฉพ�ะ DFU ที่เป็นคุณลักษณะเท่�นั้นจึง
ส�ม�รถย้อนกลับได้
เมื่อไม่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงด้านความ
ปลอดภัย

ป้องกันก�รย้อนกลับสำ�หรับก�รอัปเดต
ด้�นคว�มปลอดภัย 
เมื่อใดก็ตามที่มีการอัปเดตด้านความ
ปลอดภัย หากอัปเกรดอุปกรณ์แล้ว จะไม่มี
การย้อนกลับ 

เฟิร์มแวร์ 
เวอร์ชัน

v7

v6

v5*

v4

v3

v2

v1

v0

ก�รปรับปรุงด้�นคว�ม
ปลอดภัย:
ไม่ส�ม�รถย้อนกลับได้

ก�รปรับปรุงเฟิร์มแวร์:
ส�ม�รถย้อนกลับได้

Logitech Ergo K860 Split Keyboard สำาหรับธุรกิจและ Logitech Lift สำาหรับธุรกิจ
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คุณสมบัติและประสิทธิภ�พ

ข้อกำ�หนดท�งเทคนิคของ
โปรโตคอลไร้ส�ย Logi Bolt

อุปกรณ์ไร้ส�ย Logi Bolt:

• USB 2.0 Type‑A.

• Bluetooth Low Energy 5.0 หรือสูงกว่า 

• สามารถเข้ากันได้แบบย้อนหลังกับ Bluetooth 
4.0 หรือโฮสต์ที่สูงกว่าเมื่อใช้การเชื่อมต่อ 
Bluetooth โดยตรง

• ระดับพลังงานของ Bluetooth คือระดับ 2 ที่มี
ช่วงการส่งสัญญาณประมาณ 30 ฟุต (10 เมตร) 
ภายในแนวสายตา ช่วงนี้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่
กับการคำานวณและสภาวะแวดล้อม

เม�ส์ 
Logi Bolt 

เม�ส์ 
Logi Bolt

โหมดคว�ม
ปลอดภัยของ
บลูทูธ

จับคู่กับตัวรับสัญญาณ 
Logi Bolt USB

โหมดความปลอดภัย 1 – 
ระดับความปลอดภัย 4 

โหมดความปลอดภัย 1 – 
ระดับความปลอดภัย 4

เชื่อมต่อกับ
คอมพิวเตอร์โฮสต์ 
โดยตรงผ่าน 
Bluetooth

โหมดความปลอดภัย 1 – 
ระดับความปลอดภัย 2  
(ถ้าคอมพิวเตอร์โฮสต์
สามารถ)

โหมดความปลอดภัย 1 –  
ระดับความปลอดภัย 3 
(ถ้าคอมพิวเตอร์โฮสต์
สามารถ)

ก�รรับรอง
คว�มถูกต้อง

จับคู่กับตัวรับสัญญาณ 
Logi Bolt USB

passkey 10 คลิก  
(ซึ่งหมายถึงเอนโทรปี
เท่ากับ 2^10)

passkey 6 หลัก  
(ซึ่งหมายถึงเอนโทรปี
เท่ากับ 2^20)

เชื่อมต่อกับ
คอมพิวเตอร์โฮสต์ 
โดยตรงผ่าน 
Bluetooth

วิธีการ Just Works 
Pairing ถูกใช้งานตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรม
เนื่องจากไม่มีมาตรฐาน
การจับคู่แบบ Passkey 
สำาหรับเมาส์

Passkey ได้รับการร้องขอ
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

Logitech Signature M650 สำาหรับธุรกิจ
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* อัลกอริทึมที่มีกรรมสิทธิ์ของ Logitech ทำาให้การข้ามความถี่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับการเชื่อมต่อ Bluetooth Low Energy โดยตรง จุดเชื่อมต่อ Wi‑Fi ส่งผลกระทบกับลิงก์ไร้สายในแถบ
ความถี่ 2.4 GHz: ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของ Wi‑Fi สัญญาณรบกวนอาจส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ไร้สายทั้งหมดที่ทำางานในแถบความถี่เดียวกัน 
**แม้ว่าผลิตภัณฑ์ Logi Bolt ทั้งหมดเข้ากันได้กับซอฟต์แวร์ Options+ แต่ฟังก์ชันอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติและประสิทธิภ�พ

พ�ร�มิเตอร์ก�รส่ง
สัญญ�ณ 

แถบคว�มถี่วิทยุ 2.4 GHz ISM 

เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โฮสต์โดยตรงผ่�น Bluetooth สูงสุด 37 ด้วยการข้ามความถี่ (เท่ากับ 
Bluetooth Low Energy) 

กำ�ลังก�รส่งสัญญ�ณ 4 ‑10 (เท่ากับ Bluetooth Low Energy)

ระยะก�รใช้ง�น: ตัวรับสัญญ�ณ USB Logi Bolt (ฟุต/เมตร) 33/10 

ก�รตอบสนอง แบนด์วิธ: สูงสุด, ข้อมูลดิบ (เบิรสต์ Mbps) 2

อัตร�ก�รร�ยง�นของเม�ส์ (rpts/วิน�ที) 133 (รายงาน 1 ครั้งต่อ 7.5 ms)

คว�มเร็วก�รพิมพ์คีย์บอร์ด (ปุ่ม/วิน�ที) 25

คว�มหน่วงแฝงในสภ�พแวดล้อมสะอ�ด (ms) < 8 

คว�มหน่วงแฝงหลังจ�กก�รเพิ่มกำ�ลัง (ms) < 300 

คคว�มหน่วงแฝงหลังจ�กโหมดพลังง�นต่ำ� (ms) ข้อกำาหนดในการปรับใช้ 

คว�มต้�นท�นสัญญ�ณ
รบกวน 

คว�มต้�นท�นต่อเพอร์เทอร์เบชัน Wi‑Fi ดีเยี่ยม*

คว�มต้�นท�นต่อเพอร์เทอร์เบชัน Bluetooth ดีเยี่ยม 

คว�มต้�นท�นต่อเอฟเฟกต์กล�ยพ�ธ (เพอร์เทอร์เบชันในตัว) ดีเยี่ยม 

คว�มต้�นท�นต่อกล้องวงจรปิดแอนะล็อก RF ดีเยี่ยม 

คว�มต้�นท�นต่อโพรโตคอลกรรมสิทธิ์ของแบรนด์อื่น ดีเยี่ยม

ก�รสัมผัสสัญญ�ณรบกวนคิดเป็นก�รติดต�มต่อเนื่อง (= สัดส่วน
เปอร์เซ็นต์ของเวล�โดยทั่วไปในระหว่�งที่ใช้ช่องสัญญ�ณวิทยุ และมี
โอก�สที่จะชนกับก�รรับส่งข้อมูลของสัญญ�ณวิทยุอื่น ๆ) 

2.5%

คว�มส�ม�รถของ
สถ�ปัตยกรรม

ก�รเข้�รหัสเม�ส์และคีย์บอร์ด ใช่ (AES‑CCM 128 บิต)

คว�มส�ม�รถปล�ยท�ง ใช่

แบนด์วิธปล�ยท�ง สูงสุด 20

จำ�นวนผลิตภัณฑ์ไร้ส�ยต่อตัวรับสัญญ�ณ USB Logi Bolt หนึ่งตัว ผลิตภัณฑ์ไร้สาย Logi Bolt สูงสุด 6 เครื่อง

เข้�กันได้เต็มรูปแบบกับซอฟต์แวร์เสริม (เช่น ปรับแต่งปุ่ม ล้อเลื่อนร�บ
รื่น และคุณสมบัติขั้นสูงอื่น ๆ) 

ใช่**
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คำ�แนะนำ�ในก�รปรับใช้และปรับปรุงประสิทธิภ�พของ
ผลิตภัณฑ์ไร้ส�ย Logi Bolt

ตัวเลือกปลั๊กอินสำ�หรับตัวรับสัญญ�ณ USB Logi Bolt 

คอมพิวเตอร์โฮสต์/ประเภทพอร์ต วิธีก�รเชื่อมต่อ

แล็ปท็อป/โน้ตบุ๊กพีซี MacOS หรือ Windows ที่มีพอร์ต USB‑A ต่อตัวรับสัญญาณ USB Logi Bolt เข้ากับพอร์ต USB‑A ของแล็ปท็อป/
โน้ตบุ๊กโดยตรงจะเป็นการดีที่สุด

แล็ปท็อป/โน้ตบุ๊กพีซี MacOS หรือ Windows ทีไ่ม่มีพอร์ต USB‑A:  
กรณีที่ 1 ‑ อุปกรณ์ต่อขย�ย

ต่อตัวรับสัญญาณ USB Logi Bolt เข้ากับพอร์ต USB‑C ของแล็ปท็อป/
โน้ตบุ๊กโดยตรงโดยใช้อะแดปเตอร์ USB‑C เป็น USB‑A จะเป็นการดีที่สุด

แล็ปท็อป/โน้ตบุ๊กพีซี MacOS หรือ Windows ทีไ่ม่มีพอร์ต USB‑A:  
กรณีที่ 2 ‑ แท่นด็อกกิ้งและฮับ USB‑C

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้ใช้แท่นด็อกกิ้งหรือฮับ USB‑C คุณภ�พสูง  
แท่นด็อกกิ้งและฮับ USB‑C ราคาถูกจำานวนมากมีการปกป้องสัญญาณ
รบกวนน้อยมาก ทำาให้การเชื่อมต่อไม่ดีและมีอาการแลคที่สังเกตได้ขณะ
ใช้งาน ดูรายการแท่นด็อกกิ้งและฮับที่แนะนำาในภาคผนวก 

สำาหรับจอภ�พภ�ยนอกหรือท�วเวอร์พีซี เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ใช้ ส�ย USB A Female to Male แบบมีฉนวน  
หมายเหตุ: ตัวรับสัญญาณที่ต่อเข้ากับด้านหลังของทาวเวอร์พีซีหรือ
จอภาพขนาดใหญ่อาจมีการขวางแนวสายตาระหว่างอุปกรณ์ไร้สาย ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของลิงก์ RF และความมั่นคงโดยรวม
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วิธีก�รจับคู่อุปกรณ์เพิ่มเติมเข้�กับตัวรับสัญญ�ณ  
USB Logi Bolt

ผลิตภัณฑ์ไร้สาย Logi Bolt มีการจับคู่ไว้ล่วงหน้ากับ
ตัวรับสัญญาณ USB Logi Bolt จากโรงงาน เพื่อให้ฝ่าย
ไอทีตั้งค่าอุปกรณ์ให้กับผู้ใช้ปลายทางได้ง่ายตั้งแต่แกะ
กล่อง ขั้นตอนการจับคู่ล่วงหน้าประกอบด้วยการสร้างคีย์
การเข้ารหัสที่ลิงก์ของเมาส์และคีย์บอร์ดต้องใช้ สามารถ
ใช้ซอฟต์แวร์ Logi Options+ ในการจับคู่ผลิตภัณฑ์ไร้
สาย Logi Bolt เข้ากับตัวรับสัญญาณ USB Logi Bolt อีก
ตัวได้ คุณสามารถใช้ Logi Options+ จับคู่กับอุปกรณ์  
Logi Bolt ที่เข้ากันได้สูงสุด 6 เครื่องเข้ากับตัวรับ
สัญญาณ USB Logi Bolt ตัวเดียว โดยเชื่อมต่อพร้อมกัน
ได้สูงสุด 3 เครื่อง เพียงแค่ผลิตภัณฑ์ไร้สายและตัวรับ
สัญญาณ USB ทั้งหมดต้องมีโลโก้ Logi Bolt 

เมื่อซอฟต์แวร์ Logitech ตรวจพบว่ามีตัวรับสัญญาณ  
USB Logi Bolt ตัวที่สองเชื่อมต่อ ป็อปอัปจะแนะนำาผู้
ใช้ผ่านขั้นตอนการย้ายอุปกรณ์ที่เข้ากันได้กับ Logi Bolt 
เข้ากับตัวรับสัญญาณ USB Logi Bolt ตัวแรก เมื่อจับคู่
เสร็จสิ้น คุณสามารถถอดตัวรับสัญญาณ USB Logi Bolt 
ตัวที่สองออกได้ เพื่อให้มีพอร์ต USB ว่างขึ้น 

Logi Options+ สามารถดาวน์โหลดได้ที่  
logitech.com/optionsplus

Logitech MX Keys Mini สำาหรับธุรกิจและ Logitech MX Master 3 สำาหรับธุรกิจ

https://www.logitech.com/en-us/software/logi-options-plus.html
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พื้นที่ว่�งที่เพียงพอระหว่�งอุปกรณ ์
Logi Bolt หล�ยเครื่อง 

พื้นที่รอบ ๆ อุปกรณ์ Logi Bolt แต่ละเครื่องควรมีไม่น้อยกว่า 28 นิ้ว
(0.7 เมตร) โดยมีกฎสำาคัญคือพื้นที่ขนาด 21.5 ตร.ฟุต (2 ตาราง
เมตร) ต่อผู้ใช้หนึ่งคน 

ก�รกำ�หนดคว�มหน�แน่นของผู้ใช้สูงสุด

จำานวนผู้ใช้สูงสุดต่อพื้นที่คำานวณได้โดยนำาพื้นที่ทั้งหมดเป็นตาราง
เมตรหารด้วย 2 หรือพื้นที่เป็นตารางฟุต หารด้วย 21.5 เช่น ห้องที่มี
พื้นที่ 100 ตารางเมตร จำานวนสูงสุดของชุดอุปกรณ์ Logi Bolt ที่ควร
ปรับใช้ได้คือ 50 

เพื่อให้ก�รปรับใช้ง�นมี
ประสิทธิภ�พสูงสุด Logitech 
ขอแนะนำ�ให้คำ�นึงถึงสิ่งต่�ง ๆ 
ต่อไปนี้ระหว่�งก�รตั้งค่�:

ชุดอุปกรณ์ Logi Bolt (คีย์บอร์ดและ
เมาส์) ต้องการพื้นที่รอบ ๆ ที่ปราศจาก
สัญญาณรบกวน เพื่อให้แน่ใจว่าลิงก์
สัญญาณวิทยุระหว่างอุปกรณ์และโฮสต์ที่
เกี่ยวข้องจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด

ความหนาแน่นอุปกรณ์หรือจำานวนชุด
อุปกรณ์ Logi Bolt ที่แนะนำาภายพื้นที่ไม่
ควรเกินที่กำาหนดไว้ 

ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์ Logi Bolt และ
ตัวรับสัญญาณรวมถึงโลหะหรือวัตถุหนา
แน่นใกล้เคียงภายในแนวสายตาอาจส่ง
ผลกระทบต่อคุณภาพลิงก์สัญญาณวิทยุ
ได้

การมีระบบที่ส่งคลื่นสัญญาณวิทยุอยู่
ด้วยในพื้นที่เดียวกัน เช่น Wi‑Fi (ที่อยู่
ในโฮสต์และจุดเชื่อมต่อ) อาจทำาให้การ
ปรับใช้อุปกรณ์ไร้สายเพิ่มเติมล่าช้าได้

28 นิ้ว

(0.7 เมตร)
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คำ�แนะนำ�ในก�รตั้งค่�แล็ปท็อป

เพื่อรับรองลิงก์ที่มั่นคง ควรลดระยะห่างระหว่างอุปกรณ์  
Logi Bolt และตัวรับสัญญาณ Logi Bolt ที่กำาหนดไว้ให้
เหลือน้อยที่สุด หลีกเลี่ยงการวางวัตถุโลหะหรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเมาส์หรือคีย์บอร์ด และตัวรับ
สัญญาณ

สำาหรับคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป ให้ต่อตัวรับสัญญาณ 
Logi Bolt เข้ากับพอร์ต USB ที่ใช้ได้ที่แผงด้านหน้าของ
คอมพิวเตอร์

ในกรณีที่มีตัวรับสัญญาณ USB อีกตัวต่อกับแล็ปท็อป
เครื่องเดียวกัน (เช่น ชุดหูฟัง) ให้เพิ่มระยะหว่างระหว่าง
ตัวรับสัญญาณสองตัวโดยการต่อตัวรับสัญญาณตัวที่สอง
ไว้ที่ด้านตรงข้ามของแล็ปท็อป หรือใช้พอร์ต USB ที่อยู่
ไกลที่สุด 

Logitech MX Keys สำาหรับธุรกิจมีที่วางพักฝ่ามือ MX และ Logitech 
MX Master 3 สำาหรับธุรกิจ

เพื่อลดสัญญาณรบกวนจาก Wi‑Fi Logitech ขอแนะนำา
ให้ต่อตัวรับสัญญาณ Logi Bolt ไว้ด้านเดียวกันกับ
เมาส์ เพื่อลดระยะห่างระหว่างคีย์บอร์ด เมาส์ และตัวรับ
สัญญาณ 

หมายเหตุ: แถบความถี่ 5 GHz ไม่ได้รบกวนการส่ง
สัญญาณ Logi Bolt ดังนั้นการเปลี่ยนสัญญาณ Wi‑Fi ใน
เครื่องเป็นแถบความถี่ 5 GHz (ถ้าเป็นไปได้) อาจช่วย
เพิ่มคุณภาพโดยรวมของลิงก์สัญญาณวิทยุ Logi Bolt
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ที่สุดแล้ว Logitech เข้าใจดีว่าสำานักงานมักเต็มไปด้วยผู้คนมากมาย
ที่เดินไปมา และสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นไปตามอุดมคติเป็นเรื่องปกติ
ธรรมดาที่พบได้บ่อย ลองคิดถึงพนักงานสิบคนที่รวมกันอยู่ในห้อง
ขนาดเล็กเพื่อทำางานชิ้นล่าสุด อุปกรณ์ Logi Bolt ได้รับการออกมา
แบบสำาหรับสถานการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง และคุณมั่นใจได้ว่า
 อุปกรณ์จะทำางานอย่างราบรื่นไร้อาคารแลคหรือปัญหาอื่น ๆ ที่เกิด
จากสัญญาณรบกวน

Logitech MK540 และ Logitech Ergo M575 Wireless Trackball สำาหรับธุรกิจ
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ก�รปรับปรุงสภ�พแวดล้อมไร้ส�ย 

เอกสารไวท์เปเปอร์นี้จาก Cisco เป็นแหล่งข้อมูลที่
แนะนำาในการปรับใช้และบำารุงรักษาเครือข่าย Wi‑Fi: 
เอกส�รแก้ไขปัญห� WiFi

เคล็ดลับในก�รปรับปรุง
ประสิทธิภ�พของอุปกรณ์
ไร้ส�ยที่ทำ�ง�นในแถบ
คว�มถี่ 2.4 GHz

ลดจำ�นวนอุปกรณที่เชื่อมต่อกับ  
เครือข่�ย Wi‑Fi ท่ีแถบคว�มถ่ี 2.4 
GHz

1. เลือก LAN ใช้สายสำาหรับโน้ตบุ๊ก ถ้าเป็นไปได้ 

2. เลือกแถบความถี่ 5 GHz เมื่อทำาได้ เพื่อให้มีสัญญาณรบกวนน้อยลง
 หากไม่สามารถเปลี่ยนไปใช้ Wi‑Fi ที่แถบความถี่ 5 GHz ได้ทั้งหมดให้
ปรับการตั้งค่าเครือข่ายเป็น Wi‑Fi 2.4 GHz ตามคำาแนะนำาด้านล่าง

ห�กไม่ส�ม�รถเปลี่ยนไปใช้ Wi‑Fi 
ที่แถบคว�มถี่ 5 GHz ได้ทั้งหมด
ให้ปรับก�รตั้งค่�เครือข่�ยเป็น 2.4 
Wi‑Fi

1. ลดกำาลังเอาต์พุตของเราเตอร์ ถ้าทำาได้ (กำาลังสูงไม่ได้เท่ากับ
ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นเสมอไป) และปิดใช้งานบีมฟอร์มมิ่ง

2. ปิดใช้งานจุดเชื่อมต่อในพื้นที่ทั้งหมด รวมถึงระดับการปล่อยสัญญาณ
ของสมาร์ทโฟน

3. ย้ายพีซีและจุดเชื่อมต่อมาใกล้กันมากขึ้น

วิธีก�รลดสัญญ�ณรบกวน
ในแถบคว�มถี่ 2.4 GHz

ประเมินแหล่งที่มีของสัญญ�ณ
รบกวน

เตาอบไมโครเวฟ จอแสดงผลภายนอก ลำาโพง หูฟังไร้สาย และเครื่องส่ง
สัญญาณวิดีโอเป็นที่ทราบกันว่าสร้างสัญญาณรบกวนในแถบความถี่ 2.4 
GHz

ส�ยและดองเกิล USB ฮาร์ดไดรฟ์ภายนอกที่มีสายที่หุ้มฉนวนไม่ดี แฟลชไดรฟ์ และสายประเภท
อื่น ๆ (โคแอกเชียล แหล่งจ่ายไฟ ฯลฯ) อาจรบกวนสัญญาณไร้สายได้

ผลกระทบจ�กก�รหุ้ม
ฉนวน ก�รลดทอน และ
ก�รสะท้อน

วัสดุที่ใช้ในอ�ค�รและเฟอร์นิเจอร์
สำ�นักง�น

1. คอนกรีตเสริมเหล็ก โต๊ะโลหะ และกระจกกันกระสุดมีผลเป็นฉนวนกัน
สัญญาณไร้สายที่ดี

2. น้ำา อิฐ และพลาสติกมีผลกระทบต่อสัญญาณไร้สายปานกลาง

3. วัสดุอื่น ๆ เช่น ไม้และกระจกมาตรฐานมีผลกระทบต่อสัญญาณไร้สาย
เพียงเล็กน้อย

พื้นผิวสะท้อนใน 
สภ�พแวดล้อมในอ�ค�ร

สัญญาณไร้สายอาจสะท้อนจากพื้นผิวบางอย่างทำาให้สัญญาณอ่อนและ
มีสัญญาณรบกวนได้ การรักษาแนวสายตาระหว่างเราเตอร์และอุปกรณ์ไร้
สายช่วยลดปัญหานี้ได้ 

https://community.cisco.com/t5/wireless-mobility-documents/wifi-troubleshooting-cheat-sheet/ta-p/3108889
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ก�รเชื่อมต่อผ่�น Bluetooth

วิธีแก้ไขอีกวิธีสำาหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สาย Logi Bolt เข้ากับ
แล็ปท็อปคือการใช้ Bluetooth Low Energy (BLE) ซึ่งอาจเป็นวิธีที่
จำาเป็นเมื่อคอมพิวเตอร์โฮสต์ไม่มีพอร์ตภายนอกเลย 

การเชื่อมต่อ Bluetooth โดยตรงยังเป็นวิธีที่สะดวกสบาย หากผู้ใช้
ต้องการเชื่อมต่อเมาส์หรือคีย์บอร์ดเข้ากับหลายอุปกรณ์พร้อมกันอีก
ด้วย เช่น ผู้ใช้อาจเชื่อมต่อเมาส์เข้ากับแล็ปท็อปผ่านตัวรับสัญญาณ  
Logi Bolt ในขณะเดียวกันเชื่อมต่อคีย์บอร์ดเข้ากับแท็บเล็ตหรือ
โทรศัพท์ผ่าน Bluetooth เมาส์และคีย์บอร์ด Logitech บางรุ่นมีปุ่ม  
Easy‑Switch ที่ช่วยให้ผู้ใช้สลับไปมาระหว่างอุปกรณ์เหล่านี้ได้อย่าง
รวดเร็ว 

อุปกรณ์ Logitech ที่มีเทคโนโลยี Bluetooth สามารถเชื่อมต่อกับ
คอมพิวเตอร์โฮสต์ที่มี Bluetooth ได้ ไม่ต้องใช้ตัวรับสัญญาณ USB 
และสามารถจับคู่ได้โดยใช้เพียงระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ 

ลักษณะของก�รเชื่อมต่อ
โดยตรงผ่�น Bluetooth:

• ความหนาแน่นสูง: 37 ช่องสัญญาณ
ใน Bluetooth Low Energy

• ทนต่อสัญญาณ Wi‑Fi: เนื่องจาก การ
ข้ามความถี่

• การเชื่อมต่อใหม่: >2 วินาที (เทียบ
กับ 300ms สำาหรับ ตัวรับสัญญาณ 
USB Logi Bolt)

• การจับคู่กับพีซีผ่านระบบปฏิบัติการ:  
เทียบกับ ตัวรับสัญญาณที่จับคู่ไว้
ล่วงหน้าสำาหรับ ตัวรับสัญญาณ USB 
Logi Bolt

• การเข้ารหัส AES‑128‑CCM ของ  
สัญญาณระหว่าง อุปกรณ์และ
คอมพิวเตอร์ 

• แบตเตอรี่ใช้งานได้อย่างยาวนาน:  
เช่นเดียวกับ อุปกรณ์ Logitech 
ทั้งหมดเนื่องจาก คุณสมบัติการ
ปรับปรุงกำาลังไฟฟ้า ที่มีอยู่ใน
ผลิตภัณฑ์

Logitech Ergo K860 Split Keyboard สำาหรับธุรกิจและ 
Logitech Ergo M575 Wireless Trackball สำาหรับธุรกิจ



คำ�สัญญ�ของ Logitech

Logitech มุ่งมั่นที่จะมอบความปลอดภัยที่ดีขึ้นระดับองค์กร สัญญาณ
ที่มั่นคงแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีสัญญาณไร้สายแออัด และความเข้า
กันได้กับระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์มชั้นนำาทั้งหมด การปรับใช้
งานและการจัดการที่ง่ายดายให้กับแผนกไอทีผ่านระบบ Logi Bolt 

ห�กมีคำ�ถ�มเกี่ยวกับ Logi Bolt หรือก�รสนับสนุนท�งเทคนิค 
เข้�ไปที่ prosupport.logi.com

ภ�คผนวก

ฮับ USB และแท่นด็อกกิ้งต่อไปนี้ได้รับการทดสอบจาก Logitech แล้วว่าใช้งานกับ Logi Bolt ได้
ตัวรับสัญญาณ USB ในสภาพแวดล้อมที่มีสัญญาณรบกวน Logitech ขอแนะนำาให้อัปเดตเฟิร์มแวร์
ในอุปกรณ์เหล่านี้ก่อนใช้งานกับพีซีหรือ MacBook.

• Logitech Logi Dock
• Apple® USB‑C Digital AV Multiport Adapter
• Belkin® 4‑Port USB 3.0 Hub (F4U073)
• Belkin® 4‑Port Powered Desktop Hub (F4U020)
• Belkin® Thunderbolt™ 3 Dock Core
• Caldigit® USB‑C Pro Dock
• CalDigit® Thunderbolt™ 4 Element Hub
• Dell® Dock WD15
• Kensington® CH1000 USB‑C 4‑Port Hub
• Lenovo® ThinkPad Thunderbolt™ 3 Dock Gen 2
• Plugable® Thunderbolt™ 3 Dock with 60W Host Charging
• StarTech.com® Thunderbolt™ 3 Dock (TB3CDK2DP)
• Targus® Thunderbolt™ 3 8K Docking Station (DOCK221USZ)
• Transcend® HUB3
• VisionTek® VT4800 ‑ Dual Display Thunderbolt™ 3
• WAVLINK® Thunderdock Pro/Thunderdock Pro III ‑ Thunderbolt™ 3 Dual 4K Docking Station

www.logitech.com

เครื่องหมายคำา Bluetooth® และโลโก้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดย Logitech อยู่ภายใต้ใบอนุญาต 
macOS และ Apple เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ 
Windows เป็นเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Inc. ที่จดทะเบียนอยู่ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น ๆ 
เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

©2022 Logitech. Logitech, Logi และโลโก้ Logitech เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Logitech Europe S.A. หรือบริษัทในเครือที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่น ๆ

https://prosupport.logi.com/hc/en-us

