
Serinin en iyisi olan bu set, artık daha fazla performans 
gösterecek şekilde eşleştirildi. MX Master 3S mouse’da bulunan 
gelişmiş Quiet Click teknolojisi sayesinde %90 daha az rahatsız 
edici tıklama sesi elde edilirken 1 bu modelin 8000 DPI optik 
sensörü yüksek çözünürlüklü monitörlerde hassas izleme 
sağlar. Otomatik arkadan aydınlatmalı tam boy klavyede 
dayanıklılık sağlayan metal bir plaka bulunur. MX Avuç İçi 
Desteği, setin tüm gün konfor sağlayan bir diğer mükemmel 
parçasıdır. Perfect Stroke tuşlar, doğal bir tuş vuruşu 
sağlayacak şekilde küre biçiminde bombeli olup parmak ucuna 
uygun yapıdadır. Mouse’daki hatların şekli ele mükemmel 
şekilde uyar. Bu set, yoğun kablosuz ortamlarda bile güvenli 
ve sağlam bağlantılar sunan Logi Bolt teknolojisi sayesinde BT 
güvenlik alanındaki artan ihtiyaçları karşılar. Kolay kurulum 
ve yönetim2 imkanı sunacak şekilde her iki cihazla önceden 
eşleştirilmiştir. Mouse’da bulunan deha ürünü MagSpeed™ 
tekerlek, geliştirdiğimiz en hızlı ve en hassas kaydırma 
teknolojisidir—bu ikili, her işi yapmaya hazır durumdadır.

Performans Seti: İş Amaçlı MX Keys,  
İş Amaçlı MX Master 3S ve MX Avuç İçi Desteği

İş Amaçlı 2. Nesil MX KEYS SETİ

Muhteşem performans seti şimdi daha da muhteşem.

• Her iki cihaz da Logi Bolt USB alıcıyla önceden 
eşleştirilmiş olup3 kolaylıkla kurulabilir.

• Logi Bolt güvenli kablosuz teknolojisi
• Akıllı klavye arkadan aydınlatma özelliği: El yakınlığı 

sensörleri arkadan aydınlatmayı açar ve ortam ışığı 
sensörleri arka plan aydınlatma parlaklığını ayarlar

• Mikrofon sesini kapatma, konuşmadan metne 
dönüştürme ve diğer özelleştirilebilir F Tuşları.

• Quiet Click özelliği bu mouse’u sessize yakın hale 
getirir

• Hız ve hassasiyetin bir araya geldiği 8000 DPI optik 
sensör, camda bile izleme sağlar4

• Easy-Switch™ düğmesini/tuşlarını kullanarak 
eşleştirilmiş en fazla 3 bilgisayar arasında geçiş yapın

• Sertifikalı ve 100'den fazla ülkede mevcuttur
• MX Avuç İçi Desteği dâhildir



Bayinizle iletişime geçin veya logitech.com/business adresini ziyaret edin

UYUMLULUK
Logi Bolt USB Alıcı
Gereksinimler: Kullanılabilir USB 
Bağlantı Noktası

• Windows® 10, 11 veya üzeri
• macOS 11 veya üzeri
• Linux®6

• Chrome OS6

Bluetooth® Düşük Enerji 
Kablosuz Teknolojisi
Gereksinimler: Bluetooth Düşük 
Enerji

• Windows 10, 11 veya üzeri
• macOS 11 veya üzeri
• Linux6

• Chrome OS6

• iPadOS® 14 veya üzeri6
• iOS ® 14 veya üzeri6
• Android™ 9.0 veya üzeri 6
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ÖZELLİKLER

İŞ AMAÇLI 2. NESİL MX KEYS SETİ VERİ SAYFASI

Sertifika Küresel (liste istek üzerine 
sunulabilir)

Kablosuz Bağlantı Logi Bolt, Bluetooth

Kablosuz Kullanım 
Mesafesi 10 metre

Hizmet Ömrü 10 milyon tuş vuruşu/tıklama 

Güvenilirlik 
Ortalama Arıza Süresi  
> 150 Bin Saat
Elektrikli bileşenlerin Ortalama Arıza Süresi

Garanti 2 yıl sınırlı donanım garantisi

Klavye Pil
USB-C yeniden şarj edilebilir 
Li-Po (1500 mAh) pil;  
tam şarjda 10 gün5

Pil Göstergeleri Evet / klavye ve mouse

Klavye Boyutu Tam boyut

Tuş Sayısı 108

Sayısal Tuş Takımı Evet / 10 tuşlu

Yazma Perfect Stroke Çatal 

Eğimli Ayaklar Hayır

Eğim Açıları Hayır

Arkadan 
Aydınlatmalı Tuşlar Evet

Aydınlatmalı  
Caps Lock Evet

Aydınlatmalı  
Num Lock Hayır

Easy-Switch Evet / 3 Kanallı klavye ve 
mouse

Mouse Pili
USB-C yeniden şarj edilebilir 
Li-Po (500 mAh) pil;  
tam şarjda 70 gün5

Parça Numarası Barkod Bölge Düzen

920-010923 097855178237 ABD/Kanada İngilizce ABD (Qwerty)

920-010924 097855178244 Meksika (Latin Amerika) İspanyolca – Latin Amerika (Qwerty)

920-010925 097855178251 Brezilya İngilizce ABD (Qwerty)

920-010926 5099206104419 Almanya, Avusturya Almanca (Qwerty)

920-010927 5099206104426 Fransa Fransızca (Azerty)

920-010928 5099206104433 İsviçre İsviçre (Qwerty)

920-010929 5099206104440 İtalya İtalyanca (Qwerty)

920-010930 5099206104457 İspanya, Portekiz İspanyolca – Avrupa (Qwerty)

920-010931 5099206104464 İskandinavya İskandinavya (Qwerty)

920-010932 5099206104471 Birleşik Krallık, İrlanda İngilizce BK (Qwerty)

920-010933 5099206104488 US INTL Belçika Uluslararası İngilizce (ABD)

920-010934 5099206104495 Birleşik Arap Emirlikleri Arapça (Qwerty)

920-010935 5099206104501 Türkiye Türkçe (Qwerty)

920-010936 5099206104518 Rusya Rusya (Qwerty)

920-010937 097855178268 Asya Pasifik Bölgesi İngilizce ABD (Qwerty)

920-010938 097855178275 Hong Kong, Tayvan Çince – Geleneksel

920-010939 097855178282 Kore Korece

920-010940 6920377916046 Çin İngilizce ABD (Qwerty)

920-010941 4943765058786 Japonca Japonca

Fare İzleme Darkfield sensör

Fare İzleme DPI 
Değeri 8000 DPI

Fare Kaydırma MagSpeed

Fare Kullanılan El Sağ

Ürün Ağırlığı

Klavye 810 g

Mouse 141 g

Avuç İçi Desteği 180 g

Ürün Boyutları

Klavye: 131,63 mm Y ×  
430,2 mm G × 20,5 mm D

Mouse: 124,9 mm Y ×  
84,3 mm G × 51 mm D

Avuç İçi Desteği: 64 mm Y × 
420 mm G × 8 mm D

Ambalaj Dâhil 
Toplam Ağırlık 1560 g

Ambalaj Boyutları 7,5 cm Y × 14,6 cm G ×  
45,2 cm U

Sürdürülebilirlik Kâğıt Ambalaj:   
FSC® sertifikalı

Ana Kutu Adedi 4 paket 

Depolama Sıcaklığı -5 ila 45 °C

Çalışma Sıcaklığı 0 ila 40 °C

Yazılım Logi Options+

Çalıştırma 
Talimatları

Hızlı başlangıç kılavuzu 
karton kutunun içine basılıdır

BT Yöneticisi Toplu 
Dağıtım

Cihaz üretici yazılımı 
güncellemeleri (DFU’lar); 
Logi Options+ uygulaması

1 MX Master 3’e kıyasla

2 Logi Options+ yazılımını 
gerektirir

3 Logi Bolt kablosuz ürünleri, 
diğer Logitech USB alıcılar ile 
eşleştirilmez 

4 En az 4 mm cam kalınlığı

5 Pil ömrü, kullanıcıya ve 
bilgisayar kullanım koşullarına 
bağlı olarak değişiklik 
gösterebilir

6 Cihazın temel işlevleri, 
Windows ve macOS dışındaki 
sistemler için yazılım olmadan 
desteklenecektir


