
LINK PARA LAPTOP PARA SALAS DE REUNIÃO

LOGITECH SWYTCH
PARTICIPE DE QUALQUER REUNIÃO EM 
QUALQUER SALA 
O Logitech Swytch é um link para laptop BYOM (traga sua própria 
reunião) para videoconferência em salas de reunião, ele conecta um 
laptop com Windows® 10, MacBook® ou Chromebook ao equipamento 
audiovisual da sala com uma única conexão USB do tipo A ou C.

O Swytch funciona em salas equipadas com um computador dedicado 
ou uma câmera de conferência baseada em appliance que executa 
aplicativos de videoconferência (como o Microsoft Teams Rooms e o 
Zoom Rooms) e em salas BYOM equipadas com uma única câmera 
de conferência e uma tela. Basta conectar o Swytch ao laptop via 
USB e iniciar o aplicativo desejado para obter vídeos com qualidade 
profissional e compartilhar conteúdo em resolução até 4K. 

Com um link para laptop com um cabo para os dispositivos 
audiovisuais da sala de reunião, o Logitech Swytch prepara qualquer 
sala para qualquer reunião.

Com uma única conexão USB, 
o Logitech Swytch conecta um 
laptop à tela, à câmera e aos 
dispositivos de áudio de uma sala 
de reunião. Agora, as pessoas 
podem usar as salas de reunião 
com qualquer software de 
videoconferência, plataforma de 
webinar ou serviço de streaming.
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ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES

Hub do 
Swytch

Altura: 27,4 mm (1,08 pol.)
Largura: 164 mm (6,46 pol.)
Profundidade: 90 mm 
(3,54 pol.)

Extensor do 
Swytch

Altura: 27,4 mm (1,08 pol.)
Largura: 120 mm (4,72 pol.)
Profundidade: 120 mm 
(4,72 pol.)

REQUISITOS DO SISTEMA

Equipamento 
para sala de 
reunião

Tela: Entrada HDMI
Câmera de conferência: 
Câmera de conferência com 
conexão USB e viva-voz

Laptops
Porta USB 3.0 tipo A ou tipo C
Fornecimento de energia 
via USB: até 60 Watts para 
laptops carregáveis via USB 
tipo C
Sistema operacional com 
drivers DisplayLink Plug and 
Display™: Windows 10, macOS 
10.15 e superior e Chrome OS™ 
75 e superior.

COMPATIBILIDADE

Câmeras de 
conferência

Compatível com câmeras de 
conferência conectáveis via 
USB, como Logitech Rally, 
MeetUp e GROUP. Compatível 
com câmeras baseadas em 
appliance, como Rally Bar 
e Rally Bar Mini.

Soluções 
para salas

Microsoft Teams Rooms
Zoom Rooms
Compatível com outras 
soluções para salas de reunião 
equipadas com câmeras de 
conferência conectadas via USB 
e telas conectadas via HDMI. 
Para obter mais informações 
sobre compatibilidade, consulte 
www.logitech.com/swytch-
setup.

SUPORTES

Hub do Swytch Compatível com 
o suporte para PC 
da Logitech (não 
incluído)

Extensor do Swytch Instale usando um 
orifício de 25 mm  
(1 pol.) ou fixe abaixo 
da mesa com o 
hardware incluído.

Conector Swytch Dock magnético 
incluído

ESPECIFICAÇÕES GERAIS

Número de telas na 
sala de reunião 1

Taxa de quadros e 
resolução máxima

Tela: 4K a 60 fps

Câmera: 4K a 30 fps

Áudio de 
laptop para 
compartilhamento 
local

Sim

Áudio de laptop 
para reuniões online

Sim (para serviços 
que permitem 
compartilhamento 
de conteúdo com 
sistema de áudio)

Gerenciamento de 
dispositivos Logitech Sync

GARANTIA

Garantia de hardware limitada de 2 anos

CÓDIGOS DOS PRODUTOS

952-000009  AMÉRICA/AMÉRICA LATINA
952-000010   EUROPA/REINO UNIDO/SUDESTE 

ASIÁTICO/HONG KONG
952-000011  AUSTRÁLIA/NOVA ZELÂNDIA/ÍNDIA
952-000012  CHINA
952-000013  JAPÃO
952-000014  TAIWAN/CORÉIA DO SUL
952-000016  BRASIL

PORTAS E INTERFACES

Hub do Swytch

Energia

HDMI 2.0 para tela

HDMI 2.0 para computador de salas de 
reunião

USB 3.0 tipo A para câmera de conferência 

USB 3.0 tipo C para computador de salas 
de reunião

USB 3.0 tipo C para extensor do Swytch

Extensor do Swytch

Energia

USB 3.0 tipo A para hub do Swytch

USB 3.0 tipo C para conector Swytch

USB 3.0 micro B para conector Swytch

Conector Swytch

USB 3.0 para laptops com portas tipo A ou 
tipo C

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Hub do Swytch

Extensor do Swytch

Conector Swytch com cabo USB de 
1,5 m (4,9 pés)

Fonte de alimentação do hub do Swytch de 
100-240 V

Fonte de alimentação do extensor do 
Swytch de 100-240 V

Cabo USB 3.0 de 5 m (16,4 pés)

Cabo USB 3.0 de 2,2 m (7,2 pés)

Cabo HDMI 2.0 de 2 m (6,5 pés)

Acessórios para instalação

Documentação

https://www.logitech.com/pt-br/products/video-conferencing/room-solutions/swytch.952-000009.html
https://prosupport.logi.com/hc/pt-br/articles/360048533434
https://prosupport.logi.com/hc/pt-br/articles/360048533434

