
使用中的應用程式。具有進階商務認證並與羅技
協作計畫 (LCP) 成員緊密整合1，使用者可期待獲
得無縫整合的會議體驗。

如水晶般清晰的會議

羅技 C925e 網路攝影機
羅技® C925e 網路攝影機以超級實惠的價格提供
鮮銳的視訊，幾乎在任何桌面上都可享有增強的
面對面會議體驗。

C925e 網路攝影機具有 78° 視野、自動對焦 Full 
HD 視訊以及 RightLight™ 2 技術，可在不同距
離的低光源和背光環境下，提供優異視覺品質的
傑出協作體驗。全向式雙立體聲麥克風在私人辦

公室和開放工作場所，都能提供水晶般清澈的聲
音。使用者也可以使用內建的隱私擋板，在視訊
串流播放時快速獲得隱私和安全性。

羅技 C925e 網路攝影機針對追尋增強視訊協作
的所有人士，提供最優異的設計。USB 隨插即用
連線功能使其輕鬆即可設定與使用 — 甚至可搭
配任何視訊會議軟體應用程式使用，包括您現在

羅技®



羅技 C925e 網路攝影機

1  包括 Blue Jeans、BroadSoft、Lifesize、Vidyo 與 Zoom。請
參閱 www.logitech.com/lcp 以瞭解完整名單與最新資訊。

2  請造訪 www.logitech.com/ciscocompatibility 以取得最新
版本。
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重點特色 

產品規格

羅技 C925e 網路攝影機 
價格：NTD 3499 
零件編號：960-001075 
UPC 代碼：097855120267

  系統需求 
 
Windows® 7、Windows® 8 或 Windows® 10 
Mac OS X 10.7 或更新版本 
SUSE Linux 11 SP2 (適用於 Cisco VXC6215)

技術規格

攝影機

最高 1080p 30 FPS 視訊通話 (最高 1920 x 1080 像素)

整合隱私擋板

H.264 視訊壓縮功能

自動對焦

內建兩個具自動降低雜音功能的立體聲麥克風

光源不足自動調整

高速 USB 2.0 認證 (可使用 USB 3.0)

可連接三腳架的通用夾，適用於筆記型電腦、LCD 或 
CRT 螢幕

產品尺寸與重量

不含夾具與連接線：
126 x 29 x 32 公釐 
5.0 x 1.2 x 1.3 英吋 
170 公克 / 6.0 盎司

含夾具與連接線： 
126 x 73 x 45 公釐 
5.0 x 2.9 x 1.8 英吋 
170 公克 / 6.0 盎司

包裝內容

羅技 C925e 網路攝影機 
入門指南

認證

獲得 Skype for Business 認證，針對 Microsoft® Lync® 最
佳化，獲得 Skype® 認證，與 Cisco Jabber® 和 WebEx® 
相容2

HD 1080p 畫質 (最高 30 fps)
Full HD 1080p 30 fps 視訊每次都能透過逼真的視訊通
話，提供生動的印象。

容易使用

設定和使用簡單方便，USB 隨插即用的連線讓視訊會議
變得簡單易行。

UVC H.264 編碼技術
透過在攝影機內部處理視訊，釋放 PC 頻寬。

方便的隱私擋板

方便易用的鏡頭外蓋，能夠增加隱私性和安全性。

78° 視野
擁有更寬廣視野，不必重新調整攝影機位置或進行裁切
或變焦。

羅技 RightLightTM 2 技術與自動對焦
網路攝影機能夠在不同距離智慧調整，改善在光線不良
和背光環境下的視覺效果。

全向式雙立體聲麥克風

針對在大型空間，例如辦公室和小型會議室擷取音訊進
行清晰溝通而設計。

多重安裝選擇

根據攝影機操作自由選擇安裝位置，使用隨附的固定夾
或三腳架螺紋，便可輕鬆安裝到 LCD 螢幕、筆記型電腦
或桌面上。

專業級認證

領先的商務認證 (獲得 Skype for Business 認證，針對 
Microsoft® Lync® 2013 最佳化，與 Cisco Jabber® 和 
WebEx® 相容2)，並與羅技協作計畫 (LCP) 成員1 緊密整
合，保證可在大部分的商務級視訊會議平台上，提供一
致整合的體驗。


