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现代简约设计与出⾊的商⽤性能，节省更多办公空间并提⾼⽣产⼒�

�

适合��

• 需要安全⽆线连接以及能够远程部署和管理�Logitech�DFU�和�Logi�

Options+�的�IT�职业⼈员。�

• 需要更多办公空间以及⾼性能紧凑型⿏标和键盘以提⾼⽣产⼒的⽤户�

�

产品优势��

• 智能背光�-�⼿部靠近传感器时，可⾃动点亮背光。环境光线传感器，

可⾃动调节背光亮度�

• Perfect�Stroke�按键�-�安静、流畅和精准，球形凹⾯�

• 罗技�DarkfieldTM�传感器⼏乎可以在任何表⾯上进⾏追踪，甚⾄包括

玻璃1，具有出众的�4000�DPI�精度�

• 2�种⽆线连接⽅式：Logi�Bolt�USB�接收器，蓝⽛™�低功耗⽆线技术�
• 借助�Easy-Switch™�按键在多达�3�台配对电脑之间切换�

• ⽤于个性化设置和⾃定义快捷⽅式的热键�

• 为批量部署打造�-�⾯向全球提供，并在超过�100�个国家/地区获得认证

，2�年有限硬件保修，为�IT�职业⼈员和商业⽤户提供⽀持�

• 6�个可⾃定义按键2�

• 2�种⽆线连接⽅式：Logi�Bolt�USB�接收器，蓝⽛™�低功耗⽆线技术��
• Logi�Bolt�为安全模式�1、安全级别�4，Logi�Bolt�USB�接收器开箱即

可⽤3�

• 可充电锂离⼦电池（1500�mAh，500mAh）。�

• 电池寿命：完全充电后，键盘为�10�天，⿏标为�70�天4�
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规格�
认证� 全球（根据要求提供）�
兼容性� ⻅背⾯�
⽆线连接� Logi�Bolt，蓝⽛�
⽆线范围� 10�⽶�
使⽤寿命� 1000�万次点击和敲击�
可靠性� MTTF�>�15�万⼩时�

电⽓元件的平均故障时间�

质保� 2�年硬件有限质保�
电池� 键盘：可充电锂离⼦电池�(1500�mAh)。

完全充电可使⽤�10�天�
⿏标：USB-C�可充电锂离⼦�(500�mAh)�
电池；完全充电可使⽤�70�天3�

电池指⽰灯� 有�
追踪� Darkfield�传感器�
追踪�DPI� 额定值：1000�dpi；最⼩值和最⼤值：

200-4000�dpi（以�50�dpi�为增量）�
滚动� MagSpeed�
适⽤⼿� 双⼿通⽤�
Easy-Switch� 有�
电池指⽰灯� 有�
键盘布局� ⻅背⾯�
键盘尺⼨� 紧凑型�
按键数� 79�
数字键盘� ⽆�
输⼊� Perfect�Stroke�
倾斜⽀脚� ⽆�
倾斜⾓度� ⽆�
背光按键� 有�
带指⽰灯的�Caps�Lock� 有�
带指⽰灯的�Num�Lock� 不适⽤�
Easy-Switch� 有/3�通道�
Logi�Options+�� 有�-�键⿏套装⽀持�Options�
罗技�Flow� 有��
产品重量� 607.4�克�
产品尺⼨� MX�Keys�Mini�商⽤键盘�

⾼：131.95�毫⽶�
宽：295.99�毫⽶�
深：20.97�毫⽶�
重量：506.4�克�
MX�Anywhere�3�商⽤⿏标�
⾼：100.5�毫⽶�
宽：65�毫⽶�
深：34.4�毫⽶�
重量：99�克��

储存温度� -5�⾄�45°C�
操作温度� 0�⾄�40°C�
软件� Logi�Options+，⽀持�Windows�和�

macOS��
操作说明�� 包装盒内�
IT�管理员⼤规模部署� 设备固件更新�(DFU)��

Logi�Options+�
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请联系您的⾸选经销商或访问 logitech.com/workdesk 
Logitech Inc. 
7700 Gateway Blvd. 
Newark, CA 94560 
USA 
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兼容性 

Logi�Bolt�USB�接收器� 蓝⽛™�低功耗⽆线技术��

• Windows®�10、11�或更⾼版本�

• macOS®�10.15�或更⾼版本�

• Linux®5�

• Chrome�OS™5�

• Windows�10、11�或更⾼版本�

• macOS�10.15�或更⾼版本�

• Linux5�

• Chrome�OS5�

• iPadOS®�14�或更⾼版本5�

• Android™�8.0�或更⾼版本5�

 

部件号� 条码� 键盘布局� 颜⾊�
920-011048� 097855175717� 英语（美国）� ⽯墨灰��
920-011053� 097855176561� 西班⽛语� ⽯墨灰��
920-011363� 097855181237� 英语国际（美国）� ⽯墨灰��
920-011054� 5099206103962� 德语� ⽯墨灰��
920-011055� 5099206103979� 法语� ⽯墨灰��
920-011056� 5099206103986� 中⽂� ⽯墨灰��
920-011057� 5099206103993� 意⼤利语� ⽯墨灰��
920-011058� 5099206104679� 西班⽛语� ⽯墨灰�
920-011059� 5099206104006� 泛美� ⽯墨灰��
920-011060� 5099206104013� 英国� ⽯墨灰��
920-011061� 5099206104020� 英语国际（美国）� ⽯墨灰��
920-011062� 5099206104037� 阿拉伯语�(101)� ⽯墨灰��
920-011063� 5099206104044� ⼟⽿其语� ⽯墨灰��
920-011064� 5099206104051� 俄语� ⽯墨灰��
920-011065� 097855176585� 英语（美国）� ⽯墨灰��
920-011066� 097855176592� 繁体中⽂� ⽯墨灰��
920-011067� 097855176608� 韩语� ⽯墨灰��
920-011068� 6920377915919� 英语（美国）� ⽯墨灰��
920-011069� 4943765058595� ⽇语� ⽯墨灰��

�

1. 玻璃厚度最低�4�毫⽶。�
2. 需要使⽤�Logi�Options+�软件（Windows�10�和�macOS�10.15�或更⾼版本）。�
3. Logi�Bolt�⽆线产品不可与其他罗技�USB�接收器配对。�
4. 电池寿命依⽤户及计算条件⽽异�
5. Windows�和�macOS�以外的系统⽆需软件即可⽀持设备的基本功能。�


