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C505E 高清网络摄像头
C505e 提供 60° 对角线视野、固定焦点和自动光线校正功能，可自适应
大多数空间的照明情况；一部全向麦克风可支持最远 3 米的清晰通话。

长距离 USB-A 线缆和通用夹具提供了广泛的通用安装选项。将其固定在
屏幕上，或安装在距电脑最远 2 米的位置。

C505e 兼容所有主流视频应用程序，包括 Microsoft® Teams、Skype™ 
for Business、Google Voice 和 Meet、Zoom® 以及其他应用程序，提
供办公场所的出色兼容性和顺畅集成。

罗技® C505e 商用网络摄像头可
帮助您摆脱笔记本电脑内置光学
系统的束缚，该网络摄像头以经
济实惠的价格提供清晰流畅且色
彩丰富的宽屏高清 720p 视频，让
办公生活更加轻松。



关键特性和产品规格

视频

支持 720p（高清）30fps 的分辨率，良好支持应用程序和显示器可提供的画面质量。

60° 对角线固定视野 (dFOV)

RightLight™ 2 自动光线矫正功能可在多种光照环境中提供清晰影像，无论在低光照还是直射的阳光下。

音频 单只降噪全向麦克风，可在最远三米的距离内进行远距离拾音。

连接性 通过 USB-A 轻松连接；线缆长度为 2 米

安装方式 通用安装夹，适用于笔记本电脑、LCD 或显示器。

兼容性
通过 USB-A 支持 Windows、Mac 或 Chrome 电脑，并兼容 Microsoft® Teams、Skype for Business，Google Meet 和 
Voice™、Zoom™、Cisco Jabber™ 和其他主流通话应用程序，提供在办公场所的出色兼容性和顺畅集成。

通用

部件号 960-001373

尺寸和重量

不含安装夹：
高 x 宽 x 深：
31.91 毫米 x 72.91 毫米  
x 24.19 毫米
线缆长度：2 米

含安装夹：
高 x 宽 x 深：
31.91 毫米 x 72.91 毫米 x 66.64 毫米
重量：75 克

包装内容
含 2 米 USB-A 线缆的网络摄像头

用户文档

质保 3 年

高清 720p 宽屏视频：60° 对角线视野以及高清 720p/30 fps 分辨率、固定焦点和
自动光线校正有助于自适应大多数照明情况。 
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单声道远距离麦克风：单只全向麦克风经过精心设计，即便在繁忙的办公室环境
中，也可支持最远 3 米的清晰自然通话。
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长距离 USB-A 线缆扩展了设置选项：使用 USB 线缆和通用夹，将其稳固放置在笔
记本电脑或外置屏幕上，或安装在距电脑 2 米的地方。
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