
有源光纤 USB 3.2 线缆

罗技强化 USB

范围更广，性能可靠 

在室内轻松部署 USB 2.0 和 3.x 设备，同时使用罗技强化 USB 线缆将
主机隐藏在视野之外。罗技强化 USB 是 USB 扩展器的替代产品，可消
除故障点，同时降低成本和复杂性。 

此款长距离 USB 线缆专为在墙壁、天花板上方、线槽和线管内的商业
安装而设计，传输速度最高可达 10 Gbps，并经过 Plenum 级和 Eca 
认证。 

不同于普通的 USB 线缆，罗技强化 USB 线缆更加持久耐用。罗技强化 
USB 具有 200 牛的抗拉强度和 1000 千克的抗挤压负荷，可为会议摄
像头、触摸控制器和有源 USB 集线器等外围设备提供可靠的性能。

Logitech 强化 USB 线缆长度为  
10、25 和 45 米，可将 PC、Mac 
和 Chromebox 连接到自供电的 
USB 设备和集线器，包括罗技 
CC4000e、罗技 Rally 摄像头和罗
技 TP100。



罗技强化 USB 典型 USB 3.0 典型光纤 USB

长 10、25 和 45 米 最长 3 米 最长 100 米

最大数据速率 10 Gbps 5 Gbps 10 Gbps

兼容 USB 3.x

兼容 USB 2.0 -

Plenum 级，Eca 规范 - -

墙壁、天花板、线槽和线管安装 - -

适用于自供电设备和集线器

适用于总线供电设备和集线器 - -

线缆 常规 兼容性

线缆类型
USB 3.2 Gen 2 有源
光纤

部件号

10 米
部件号：939-001799

25 米
部件号：939-001802

45 米
部件号：939-001805

USB 端口 2.0、3.0、3.1 和 3.2

接头
USB Type A（公）至 
USB Type C（公）

USB 设备

自供电 USB 设备和
具有外部电源的 USB 
集线器，包括罗技 
CC4000e、罗技 Rally 摄
像头和罗技 TP100

吞吐量 10 Gbps

抗拉强度 200 牛

包装内容

罗技强化 USB 线缆

152 毫米 USB Type C 延
长线

文档

挤压载荷 1000 千克

动态弯曲半径（最小值） 25 毫米

线管直径（最小值） 19 毫米 质保 2 年有限硬件质保

认证
Plenum 级

符合 Eca / IEC 
60332-1-2 标准
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可选长度

10 米 25 米 45 米

规格

对比罗技强化 USB


