
由我們的頂級產品組合搭配，提供更出色的性能。加強之 MX 
Master 3S 滑鼠的安靜點按技術減少了 90% 以上使用分心的
點按噪音1，其 8000 DPI 光學感應器可在高解析度顯示器上提
供精確追蹤。全尺寸自動背光鍵盤整合了金屬板，以提供穩定
性。MX 手托是帶來整天舒適感受的完美伴侶。完美敲擊按鍵
是球狀碟形按鍵，配合指尖形狀提供自然的按鍵敲擊。滑鼠的
輪廓形狀完美貼合手部。此鍵盤滑鼠組合透過 Logi Bolt 技術，
滿足日益成長的 IT 安全需求，即使在擁擠的無線環境中也能提
供安全、強固的連線。其已預先與兩個裝置配對，可輕鬆部署
和管理2。滑鼠精巧的 MagSpeed™ 滾輪是我們最快、最精確的
捲動，這款雙件組合適用於任何工作。

高效鍵盤滑鼠組合：適合商務用途的 MX Keys、 
適合商務用途的 MX Master 3S 和 MX 手托

適合商務用途 MX KEYS 鍵盤滑鼠組合 
第 2 代

極致完美的效能鍵盤滑鼠組合

• 兩個裝置都已事先和一個 Logi Bolt USB 接收器完成配
對3，可輕鬆部署。

• Logi Bolt 安全無線技術
• 智慧鍵盤背光：手部接近感應器即開啟背光，環境光感

應器可調整背光亮度
• 麥克風靜音、語音轉文字、以及其他可自訂 F 功能鍵
• 安靜點按功能使其成為幾乎靜音的滑鼠
• 藉由 8000 DPI 光學感應器追蹤能力提供高速和精確，甚

至在玻璃上也沒問題4

• 使用 Easy-Switch™ 按鈕/按鍵在多達 3 台配對的電腦
間切換

• 在 100 多個國家獲得認證並銷售
• 含 MX 手托



請與您的經銷商聯繫，或造訪 logitech.com/business

相容性
Logi Bolt USB 接收器
需要：可用的 USB 連接埠

• Windows® 10、11 或更新版本
• macOS 11 或更新版本
• Linux®6

• Chrome OS6

藍牙低耗電技術
需要：藍牙低耗電技術

• Windows 10、11 或更新版本
• macOS 11 或更新版本
• Linux6

• Chrome OS6

• iPadOS® 14 或更新版本6

• iOS® 14 或更新版本6

• Android™ 9.0 或更新版本6
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認證 全球 (備有完整清單可供索取)

無線連線 Logi Bolt、藍牙

無線範圍 10 公尺
服務時間 1000 萬次按鍵敲擊/點按 

可靠度 MTTF > 150K 小時
電子元件平均故障時間

保固 2 年有限硬體保固

鍵盤電池
USB-C 可充電鋰電池 (500 
mAh)；一次完整充電可使
用 10 天5

電池狀態指示燈 有/鍵盤與滑鼠
鍵盤尺寸 全尺寸
按鍵數量 108
數字鍵盤 有/10 鍵
打字輸入 完美敲擊按鍵剪刀腳按鍵軸 
傾斜支架 否
傾斜角度 否
背光按鍵 是
炫光 Caps Lock 是
炫光 Num Lock 否
Easy-Switch 有/3 頻道鍵盤與滑鼠

滑鼠電池
USB-C 可充電鋰電池 (500 
mAh)；一次完整充電可使
用 70 天5

零件編號 條碼 區域 配置

920-010923 097855178237 US/CAN English U.S (Qwerty)

920-010924 097855178244 Mexico (LAT) Spanish - LAT (Qwerty)

920-010925 097855178251 巴西 English U.S (Qwerty)

920-010926 5099206104419 德國、奧地利 German (Qwerty)

920-010927 5099206104426 法國 French (Azerty)

920-010928 5099206104433 瑞士 Swiss (Qwerty)

920-010929 5099206104440 義大利 Italian (Qwerty)

920-010930 5099206104457 西班牙、葡萄牙 Spanish - EUR (Qwerty)

920-010931 5099206104464 泛北歐 Pan-Nordic (Qwerty)

920-010932 5099206104471 英國、愛爾蘭 English UK (Qwerty)

920-010933 5099206104488 US Intl：比利時 International English (U.S)

920-010934 5099206104495 阿拉伯聯合大公國 Arabic (Qwerty)

920-010935 5099206104501 土耳其 Turkey (Qwerty)

920-010936 5099206104518 俄羅斯 Russia (Qwerty)

920-010937 097855178268 亞太地區 English U.S (Qwerty)

920-010938 097855178275 香港、台灣 中文 - 繁體

920-010939 097855178282 韓國 韓文

920-010940 6920377916046 中國地區 English U.S (Qwerty)

920-010941 4943765058786 日文 日文

滑鼠追蹤 Darkfield 感應器
滑鼠追蹤 DPI 8000 DPI
滑鼠捲動 MagSpeed
滑鼠慣用手 右手

產品重量
鍵盤 810 公克
滑鼠 141 公克
手托 180 公克

產品尺寸

鍵盤：高 131.63 公釐 × 寬 
430.2 公釐 × 深 20.5 公釐

滑鼠：高 124.9 公釐 × 寬 
84.3 公釐 × 深 51 公釐

手托高 64 公釐 × 寬 420 公
釐 × 深 8 公釐

含包裝的總重量 1560 公克

包裝尺寸 高 7.5 公分 × 寬 14.6 公分 × 
長 45.2 公分

永續經營 包裝紙材： 
FSC® 認證

主托運外箱 4 PK 
儲藏溫度 -5 到 45°C

作業溫度 0 到 40°C

軟體 Logi Options+
操作指示 紙箱蓋內印有 QSG

IT 管理大量部署 裝置韌體更新 (DFU)；Logi 
Options+ 應用程式

1 與 MX Master 3 比較

2 需要 Logi Options+ 軟體

3 Logi Bolt 無線產品不能與其他
羅技 USB 接收器配對 

4 玻璃至少需有 4 公釐厚度

5 電池壽命視使用者及運算條件
而異

6 在 Windows 和 macOS 以外的
作業系統，無須安裝軟體即可支
援裝置基本功能


